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1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektury i konstrukcji, zwiazany z przebudowq
istniejacego budynku laboratoryjnego na terenie zaktadu Synteza na potrzeby Centrum Badawczo — Rozwojowego.

Opracowanie obejmuje budynek przy ul. Sw. Michata 67/71 w Poznaniu, na dziaice nr 51, ark.4, w ktdrym zlokalizowana
bedzie cze$¢ analityczna Centrum B-R.

2. Podstawa opracowania

o Wizja lokalna na obiekcie;
e  Ogodlnobudowlana inwentaryzacja budynku dot. zakresu opracowania;
e Uzgodnienia z Inwestorem;

o Obowigzujace normy i przepisy.

3.  Charakterystyka budynkow

3.1 Forma architektoniczna i funkcja obiektu, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Stan istniejacy
Budynek parterowy, murowany, kryty dachem ptaskim. Przegrody zewnetrzne nie sg izolowane termicznie.

Od strony potudniowej budynek czeSciowo przylega do parterowego budynku na sasiedniej dziatce. Od strony
wschodniej w odlegtosci 10,7m znajduje sie budynek stacji transformatorowej. Od strony zachodniej w odlegtosci 4,3 mi od
strony potnocnej w odlegtosci 5,2 m zlokalizowane sg budynki zaktadu Synteza.

Wejscie do budynku od strony zachodniej i pdtnocnej. Od strony wschodniej dwie bramy do garazu.

Obiekt sktada sie z dwdch bryt — wschodniej, wyzszej, mieszczacej obecnie garaz oraz nizszej zachodniej, mieszczacej
warsztat i pomieszczenia laboratoryjne (obecnie nieuzytkowane).

Miedzy obiema czeSciami wystepuje réznica pozioméw posadzki, ok. 30cm. Konstrukcja budynku oparta jest na
$cianach zewnetrznych oraz Scianie oddzielajacej czeS¢ wyzsza od nizszej, przegrody wewnetrzne sg $cianami dziatowymi.

Stan techniczny budynku pozwala na zagospodarowanie go na cele Centrum Badawczo — Rozwojowego, konieczne jest
jednak przeprowadzenie prac budowlanych, ktdre dostosujg obiekt do obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych
oraz oczekiwan funkcjonalnych Inwestora.

Stan projektowany

Warsztat i garaz zostang wigczone do przestrzeni pomieszczen laboratoryjnych Centrum Badawczo — Rozwojowego.

Do budynku prowadzi¢ bedzie jedno wejscie od strony pdtnocnej, w obecnej lokalizacji. Wejcie od strony zachodniej
i bramy od wschodu zostang zamurowane, w miejscu wejcia do warsztatu zainstalowane zostanie okno.

W czesci zachodniej przewidziano pomieszczenia zaplecza biurowo — sanitarnego, na ktore sktadajg sie 2 biura, szatnia
z tazienkg, aneks kuchenny, toalety i pomieszczenie na srodki czystosci. We wschodniej czesci budynku zaprojektowane
zostato pracownia fizykochemiczna i spekitrofotometrii oraz pracownia chromatografii i badan uwalniania wraz z
wydzielonymi pomieszczeniami myjni i wagowni. Dla komér klimatycznych o pojemno$ci 7601 wydzielony zostanie
zamykany aneks. Zatrudnionych bedzie 7 os6b. Budynek przystosowany bedzie do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zakiada sie termomodernizacje obiektu poprzez izolacje przegrod zewnetrznych, wymiane stolarki zewnetrznej oraz

modernizacjg instalacji wewnetrznych.
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3.2  Zestawienie powierzchni

. Powierzchnia uzytkowa 221,15 m2
o Kubatura 1240 m?

3.3 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu

Nos$no$¢ podioza gruntowego sprawdzono, zaktadajac ze fundamenty posadowione beda na gruntach $rednio spoistych
glinach piaszczystych w stanie plastycznym. WielkoSci powierzchni fundamentu obliczono dla dopuszczalnego obcigzenia
gruntu 150kPa.

Na podstawie Dz. U. 2012.463 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. § 4.1 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng dla przedmiotowego zakresu opracowania.

W przypadku wystapienia ponizej poziomu posadowienia fundamentéw nasypéw niekontrolowanych, torfow lub gruntow
spoistych migkkoplastycznych, nalezy je usuna¢, a miejsca po nich wypetni¢ chudym betonem lub piaskiem $rednim /
grubym zageszczonym do min.Is=0,97. Konieczne jest catkowite usunigcie spod fundamentéw warstwy nasypow

niekontrolowanych, ktére w zadnym przypadku nie mogg stanowi¢ podioza budowlanego.

3.4  Ocena techniczna o stanie istniejacego obiektu

Celem oceny technicznej jest okreslenie mozliwosci wykorzystania istniejacego budynku w ramach planowanej
inwestycii, tj. wykonania przebudowy, zwigzanej adaptacjg pomieszczen, catosci budynku kondygnacji parteru, dla potrzeb
pomieszczen biurowo-laboratoryjnych Centrum Badawczo — Rozwojowego.

Przedmiotowy obiekt to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Bryta budynku prosta, w ksztalcie prostokata o
wymiarach w rzucie ca.38,0m x 7,0m”. Obiekt sklada sie ze czesci niskiej oraz z czesci wysokiej, potaczonych $cianami
szczytowymi, bez mozliwosci komunikacji wewnetrznej. Ukfad no$ny stanowig $ciany murowane oraz stropodach
prefabrykowany z piyt korytkowych opartych na stalowych podciggach dachowych. Plyty korytkowe DKZ o wysokosci 10cm,
szerokosci modutowej réwnej 60cm i dtugosci réwnej rozstawowi podciggéw dachowych. Profile dachowe wykonano z
podwdjnych ceownikéw walcowanych 2x C300 E (ekonomicznych), powigzanych ze sobg $rodnikami. Posadowienie obiektu
bezpo$rednio na gruncie.

Budynek nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej. Obiekt uzytkowany byt w celach biurowych
(administracyjno-socjalnych) i techniczno-technologicznych, zwigzanych z obstugg zaktadu. Budynek wyposazony w petny
zakres instalacji i media.

W miesigcu sierpniu 2017r. przeprowadzono wizje lokalng na terenie planowanej inwestycji.

Ogledziny konstrukcji gtownego uktadu nodnego w zakresie opracowania wykazaty ogolnie poprawny stan techniczny.
Brak na nim optycznego przekroczenia ugie¢ i przemieszczen, czy tez widocznych Sladéw peknigc.

Na podstawie analizy dotychczasowego sposobu uzytkowania oraz analizy poréwnawczej obcigzen przed i po
planowanej inwestycji, przewiduje sie nieznaczne zwigkszenia obcigzer statych. Ze wzgledu na obcigzenia uzytkowe
(technologiczno - instalacyjne) przewiduje sie wykonanie projektowanych konstrukcji wsporczych, dla ktérych
przeprowadzona zostanie analiza statyczno-wytrzymato$ciowa, uwzgledniajaca stan istniejacy.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, na podstawie wykonanych badan makroskopowych wraz z analizg statyczno-
wytrzymato$ciowg wybranych elementéw nosnych w rejonie planowanej inwestycji, sformutowano nastepujace wnioski i

zalecenia - obecny stan techniczny budynku nie powoduje braku mozliwo$ci jego przeprojektowania, polegajacego na
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przebudowie lub/i remoncie, a roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, pod

statym nadzorem uprawnionych oséb z zachowaniem przepiséw BHP.

3.5 Klasy ekspozyciji Srodowiskowych

Klasy ekspozycji dla elementow zelbetowych (wg PN-EN 206-1):
o XC2 - elementy zelbetowe w gruncie (fundamenty), beton klasy min. B25 (C20/25), w/c =max.0,65;
zawarto$ci cementu min. 260kg;
e XC1 - elementy zelbetowe wewnafrz budynku o niskiej wilgotno$ci, beton klasy min. B25 (C20/25), wic
=max.0,65; zawartosci cementu min.260kg;
Kategoria korozyjno$ci dla konstrukciji stalowej (wg PN-EN 1SO 12944):
e (2 (mata) — elementy stalowe wewnatrz budynku
o Laczna grubos¢ warstwy suchej systemu malarskiego — 120 um (trwato$¢ 5-15 lat)
o (3 (Srednia) — elementy stalowe na zewnatrz budynku
o taczna grubo$¢ warstwy suchej systemu malarskiego — 160 pum (trwato$¢ 5-15 lat)
Klasy ekspozyciji dla elementéw murowych (wg PN-B-03002:2007):

e MX1 - $rodowisko suche

3.6  Obliczenia statyczne konstrukciji

Zebranie obciazen
Przypadek 1 - ciezar wtasny konstrukcji

e automatycznie generowany przez program komputerowy.

Przypadek 2 — obcigzenia state z dachu

e izolacja p./wodna

(2x papa) 011 x 12 = 013 [kN/m2]
e warstwa temoizolacyjna (styropian EPS)

0,45 [kN/m3] x 0,22 [m] = 010 x 12 = 012 [kN/m?]
e stropodach (ptyta korytkowa h=10cm)

21,0 [kN/m3] x 0,03 [m] = 063 x 13 = 082 [kN/m?]

stropodach (ptyta korytkowa h=10cm)
1,00 x 1,1 = 1,10 [kN/m?]

sufit podwieszany modufowy
005 x 1,2 = 0,06 [kN/m?]

Razem: 189 x 118 = 223  [kN/m?]

Przypadek 3 — obcigzenie uzytkowe w poziomie posadzki
e wg PN-82/B-02003 - ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia

technologiczne i montazowe.”,
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e obcigzenie charakterystyczne = 2,0 [kN/mZ2],

e wspofczynnik obcigzenia — yf=1,4.

Przypadek 4 — obcigzenie $niegiem
wg PN-80/B-02010 — ,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.”,
e wg PN-80/B-02010/Az1: 2006,

o strefa obcigZenia $niegiem gruntu — 2, Qk = 0,9 [kN/m2],

e obcigzenie charakterystyczne = 0,72 [kN/m2],
o wspofczynnik obcigzenia — yf=1,5.

Przypadek 5 — Obcigzenie wiatrem

wg PN-77/B-02011 — ,Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.”,
e wg PN-77/B-02011/Az1: 2009,

o strefa wiatrowa - I, gk = 0,30 [kN/m2],

e obcigzenie charakterystyczne = 0,378 [kN/m2] - parcie na $ciany,

e obcigzenie charakterystyczne = 0,216 [kN/m2] — ssanie na Sciany,

e wspofczynnik obcigzenia —1yf=1,.

Przypadek 6 — Reakcje od urzadzen instalacji sanitarnych
e centrala dachowa - poziom dachu czesci niskiej,
o  obcigzenie charakterystyczne =15,18kN (1518kg),
e Kklimatyzator dachowy - poziom dachu cze$ci niskiej,
o  obcigzenie charakterystyczne =1,8kN (180kg),

e wspofczynnik obcigzenia —1yf=1,1.

Schematy statyczne

e Istniejgce dZzwigary dachowe — schemat belki 1-przestowej,
o  Konstrukcja wsporcza dachowa pod urzadzenia sanitarne — ukfad ram stalowych, powigzanych poprzecznie z
dwoma tragarzami podtuznymi.

Wyniki obliczen statycznych

Koncowymi wynikami obliczen statycznych stanowig, przedstawione na rysunkach branzy konstrukcji, przekroje
konstrukcyjno-budowlane w postaci elementow zelbetowych oraz profili stalowych. Szczegotowa analiza statyczno-

wytrzymato$ciowa w/w elementéw konstrukcyjnych przedstawiona zostata w egzemplarzu autorskim.

4. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

41  Sciany fundamentowe

Istniejace Sciany fundamentowe nieizolowane. Powyzej poziomu terenu wykoriczone ptytkami ceramicznymi do poziomu

30cm nad terenem.
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Sciany odkopaé, oczyscié z istniejacych warstw wykoriczeniowych. Podioza nieregulare jak réwniez mur mieszany
pokry¢ uprzednio tynkiem cementowym, spoiny w murze wyréwna¢ do lica, ubytki oraz wolne spoiny nalezy wypeic.
Podtoze zagruntowaé.

Wykonaé izolacje przeciwwilgociowg zbrojong wioknami, dwukomponentowg bitumiczng masq uszczelniajacg do
izolacji stykajacych sie z gruntem czeSci budynkéw i budowli, przeciw wilgotno$ci gruntu, wodzie nie wywierajace;j cisnienia
oraz wodzie pod ci$nieniem.

Izolacje termiczng wykonac¢ z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, gr. 12cm (2x6¢m), A=0,032 W/mK.

Warstwa wykonczeniowa — do poziomu 15 cm powyzej poziomu terenu przy wschodniej Scianie szczytowej czyli 45 cm

przy wejsciu do budynku — tynk mozaikowy w kolorze grafitowym.

42 Sciany zewnetrzne

Istniejace Sciany murowane niezaizolowane termicznie, pokryte tynkiem. Powierzchnie elewaciji nalezy oczysci¢ z brudu,
luznych powtok malarskich, zwietrzatego tynku itp.

Zachodni otwor drzwiowy oraz bramy we wschodniej Scianie szczytowej zamurowaé bloczkami z betonu komérkowego
(do wysokosci 0,3m powyzej terenu zastosowaé bloczki betonowe). Otwory okienne w zakresie wysokosci parapetu
powigkszy¢ tak aby wysoko$¢ ta wynosita 1,0m od poziomu posadzki. W czeSci wschodniej konieczne wykonanie
obnizonego nadproza na wysokosci 2,68m i zabudowania otwordw okiennych powyzej tej wysokosci.

Termomoderizacja w systemie ETICS (metoda lekka mokra). Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS 70
A=0,038 WimK, gr. 15cm. Warstwa wykonczeniowa z tynku cienkowarstwowego mineralnego, malowanego farbami

silikatowymi w kolorze biatym. Tynk o strukturze ,baranek”, granulacja >1,5mm.

43  Sciany wewnetrzne

Sciany nosne

Sciana no$na murowane. Otwér drzwiowy i otwory instalacyjne wykonaé zgodnie z detalem branzy konstrukcyjnej.

Sciany dziatowe

Istniejace Sciany dzialowe murowane i z lekkiej zabudowy do rozbidrki.

Projektowane $ciany dzialowe w suchej zabudowie. Obustronnie 2 x plyta gipsowo — kartonowa gr.12,5mm na
systemowym ruszcie stalowym z wypetnieniem weing mineralng. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych ptyty gipsowo
- kartonowe o zwigkszonej odporno$ci na wode.

Projektowane $ciany dziatowe murowane z betonu komérkowego 600 gr.12cm.

Sciany dziatowe (murowane i w suchej zabudowie z wypetnieniem) wykona¢ na cata wysokosé do poziomu stropodachu

w cze$ci niskiej obiektu, natomiast w czesci wysokiej — do poziomu 30cm powyzej poziomu sufitu podwieszanego.

Uwaga:
Uzupetnienia $cian murowanych, w miejscach wskazanych na rysunkach architektury, nalezy wykona¢ z cegly petnej klasy
wytrzymato$ci na $ciskanie 15MPa, na zaprawie cem.-wap. klasy M5. Projektowang $ciane murowang nalezy powigzaé z

istniejaca za pomoca pretéw wklejanych fi8, co drugg spoing cegty.
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44 Posadzka

Obecnie posadzka betonowa. Poziom posadzki w garazu o 0,3m wyzej niz pozostatych pomieszczen, w posadzce kanat
samochodowy warsztatowy. W pomieszczeniach laboratoryjnych wyktadzina PCV.

Posadzka do usuniecia w catosci budynku. Wykona¢ nowg posadzke, przy czym rzedna poziomu podtogi przy gtownym
wejsciu pozostaje bez zmian i jest taka sama dla catego obiektu.

Termoizolacja - plyty ze styropianu EPS 200, A=0,038 W/mK, gr. 12cm, uktadana na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej w postaci papy termozgrzewalnej lub dwéch warstw folii PE gr. 2x 0,3mm.

Szczegbtowe rozwigzanie warstwy no$nej posadzki, w postaci przemystowej piyty Zelbetowej gr.i2cm wraz z

podbudowg posadzki, zostanie wskazane w kolejnym punkcie opisu.

4.5 Posadzka przemystowa

Dane ogoéine

Posadzke zaprojektowano o jednej grubosci wynoszacej 12cm, z betonu B25 (C20/25). Grubosci ta wynika z
zatozonych warunkdw obcigzenia jak i z projektowanych warunkéw technicznych warstw podtoza.

Rzut posadzki z podziatem na pola robocza oraz usytuowaniem nacie¢ przeciwskurczowych zostat pokazany na
rysunku nr K.2.01.

Przy Scianach fundamentowych nalezy wykonaé szczeliny izolacyjne — na petng grubo$¢ posadzki.

Zbrojenie

Cato$¢ posadzki zazbrojono, zbrojeniem rozproszonym w postaci widkien stalowych 50 x 1,0 mm w ilosci 20 kg/m3
betonu.

Dozbrojenie posadzki w miejscu wystepowania zwiekszonych obcigzen: siatka z pretéw #6 (fyk=500MPa, A-llIN) - o
oczkach 15 x15 cm. Szczegdtowe rozwigzanie dozbrojenia posadzki siatkami zbrojeniowymi wg rys. nr: K.2.02.

Beton

Posadzke nalezy wykona¢ na warstwie po$lizgowej z folii PE grub. 2 x 0,2 mm, z betonu klasy B25 (C20/25) przy
nastepujacych zatozeniach.

Beton w czasie wigzania nalezy odpowiednio pielegnowac (polewac woda, przykry¢ folig itp.).

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie zostanie okre$lona zgodnie z normg PN-88/B-06250 fj. na prébkach kostkowych
150x150x150 mm.

Dylatacje i szczeliny skurczowe

Glebokos¢ szczelin przeciwskurczowych ustalono z warunku 1/5-1/3 grub. ptyty oraz min. 25 mm. Stad dla posadzki
ustalono - 40mm. Naciecia nalezy wykona¢ w czasie 1 — 2 dni po betonowaniu, o siatce kratowania wskazanej na rys. nr:
K.2.01.

Do wypetnienia szczelin przeciwskurczowych nalezy uzy¢ sznura dylatacyjnego z pianki poliuretanowej i masy trwale
plastycznej. Szczeliny mogg by¢ wypetnione innymi materiatami niz podano wyzej, lecz réwnorzednymi pod wzgledem
technicznym. Do wypetniania szczelin mozna przystapi¢ po okresie jednego miesigca od chwili ich wykonania.

Szczeliny izolacyjne na peing grubos¢ posadzki nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatu izolacyjnego (paska pianki
lub gabki), pozwalajace na niezalezng w stosunku do posadzki prace budynku. Szczeliny mogg by¢ wypetnione innymi

materiatami niz podano wyzej, lecz réwnorzednymi pod wzgledem technicznym. Przed zatarciem posadzki obcina sig czeSci
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wystajace a nastepnie wypetnia sie masa dylatacyjna. Rozmieszczenie i uktad dylatacji oraz szczelin pokazano na rys. nr:
K.2.01.

46 Stropodach
Obecnie dach nieizolowany termicznie, ptyty korytkowe kryte papa.

Istniejace zniszczone pokrycie z papy usunac. Na pitytach korytkowych wykona¢ warstwe paroizolacji z papy
podktadowe;.

Izolacja termiczna z ogniochronnych piyt styropianowych EPS 100 (dla systemu RE30), A=0,038 W/mK, gr. 22cm.
Parametry techniczne wyrobu; EPS EN 13163 T2-BS150-CS(10)100-DS(70,-)2.

Pokrycie - papa podktadowa + papa wierzchniego krycia.

Ptyty korytkowe i dzwigary stalowe zabezpieczy¢ natryskiem ogniochronnym.

Wykonaé w systemie gwarantujgcym odporno$¢ ogniowg przekrycia dachu RE 30, NRO.

4.7  Stalowa konstrukcja wsporcza

o  Catosc¢ konstrukcji wsporczych zostanie wykonana ze stali niestopowej konstrukcyjnej oznaczonej jako St3S
(S235JR) wg PN-88/H-84020.

e  Polaczenia elementéw wykonac jako spawane. Spoiny nieoznaczone na rysunku wykona¢ jako pachwinowe
na 0,7 grubosci ciefiszego z faczonych elementow.

e QOchrona antykorozyjna - dla wszystkich elementow konstrukcyjnych nalezy przewidzie¢ powtoki malarskie
wielowarstwowe. Zestaw malarski nalezy przyjaé przy zatozeniu przyjetej kategorii korozyjnosci wg pkt.3.5,
niniejszego opisu.

e Szczegbtowy sposob rozwigzania projektowanych konstrukcji wsporczych przedstawiajg rysunki wykonawcze
od K.2.04 do K.2.06, niniejszego opracowania.

Uwaga:
W pozostatych przypadkach, instalacje rurowe sieci instalacji technologicznej nalezy wykona¢ na konstrukcjach

systemowych, mocowanych do konstrukcji no$nych budynku lub posadzki.

4.8 Projektowane nadproze stalowe w istniejacych $cianach murowanych

Przewiduje sie w istniejgcych Scianach murowanych wykonanie nadprozy stalowych celem osadzenia drzwi
wewnetrznych / zewnetrznych. Szczegdtowy sposéb montazu projektowanych nadprozy stalowych wg ponizszych
wskazowek wykonawczych:

a)  Przed przystapieniem do robot wykonawczych projektowanego nadproza stalowego nalezy potwierdzi¢ istotne dla
montazu wymiary podane na rysunkach branzy budowlanej;

b)  Wyku¢ podtuzng bruzde na gtebokos¢ ca.8cm w $cianie konstrukcyjnej celem osadzenia pojedynczego profilu
stalowego z C160 (L=1800mm). Diugos$¢ bruzdy nalezy wykonac¢ na szeroko$¢ przewidywanego wyciecia tawy dodajac z
kazdej strony po min. 30cm na oparcie nadproza. Wysoko$¢ bruzdy nalezy wykona¢ zachowujac warunki: gérna krawedz
bruzdy na rzednej umozliwiajacej pozostawienie szczeliny gr.20mm z gérng p6tkg nadproza, dolna krawedz bruzdy na

rzednej umozliwiajacej wykonanie ,poduszki” z zaprawy cementowej w miejscach podparcia nadproza stalowego;
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c) Przygotowa¢ oparcie na obu stronach pojedynczego profilu stalowego w postaci podlewki cementowej gr. ca.
30[mm], zachowujac jednoczes$nie wymagany poziom dolnej krawedzi nadproza. Podlewke nalezy wykonaC z zaprawy
cementowej niskoskurczliwej i szybkowigzacej;

d)  Wprowadzi¢ pojedynczy ceownik C160 na uprzednio wykonane podlewki, a nastepnie wykona¢ klinowanie profilu
stalowego z gérnag krawedzig bruzdy. Kliny stalowe wbija¢ w rozstawie max. co 20[cm]. Przestrzeh pomiedzy gérng pdtka, a
murem wypehi¢ zaprawg cementowa, wskazang w pkt. c./, do uzyskania pewnosci, ze calo$¢ obciazen zostanie
przeniesiona przez projektowane nadproze;

e) Wykona¢ otworowanie istniejacego muru dla osadzenia rury dystansowej 126.9x2.3mm pomiedzy profilami
stalowymi nadproza;

f)  Nastepnie wykona¢ prace zwigzane z osadzeniem drugiego profilu nadproza, czynno$ci analogicznie powtorzy¢
jak w przypadku pierwszego profilu nadproza;

g) Po osadzeniu obu profili w $cianie konstrukcyjnej nalezy dokona¢ powigzania pary dwuteownikéw Srubami M16
(k1.5.8) w rozstawie co max 30cm.

h)  Nastepnie po skreceniu pary profili dwuteowych nalezy dokona¢ wypetnienia wszystkich szczelin zaprawag,
cementowa, a wnetrza profili dwuteowych wyszpatdowa¢ cegta na zaprawie cementowe;;

i) Wyku¢ przewidywany otwér w murze;

i) Na koncu nalezy profile stalowe nadproza oblozy¢ siatkg stalowg ,Rabitza”, ktéra postuzy jako element nosny dla

tynku wykonczeniowego.

49 Zadaszenia
Daszek szklany nad wej$ciem
Na podporach mocowanych do $ciany. Szkto bezbarwne bezpieczne warstwowe VSG. Okucia ze stali nierdzewne;.
Zadaszenie nad szafa na butle z gazami
Celem ochrony szafy z gazami przed nagrzaniem planuje sie wykonanie daszku zacieniajgcego. Konstrukcja stalowa,

pokrycie z blachy trapezowe;j.
410 Stolarka
Istniejgca stolarka wewnetrzna i zewnetrzna do demontazu.

Nowa stolarka wedtug specyfikacji w zatacznikach graficznych.

411 Wykonczenie $cian wewnetrznych

Sciany murowane tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym malowane farba emulsyjng lateksowa. W korytarzach do
poziomu 1,2m tynk mozaikowy w kolorze szarym (melanz).

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych (szatnia, tazienka, toaleta, pomieszczenie na $rodki czysto$ci) oraz pracowni
badawczych, wagowni, myjni, $ciana wytozona ptytkami ceramicznymi do wysokosci min. 2,05m, ptytki biate 0 wymiarach

20x60cm, fuga szara. Powyzej ptytek Sciany pomalowane w kolorze szarym.

412 Wykonczenie podidg

Obecnie w pomieszczeniach laboratoriow wyktadzina PCV. Warstwy wykonczeniowe podtog wraz z cokotami do usuniecia.
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We wszystkich pomieszczeniach, z wyjatkiem biur, posadzke betonowg wykoriczy¢ zywicg epoksydowa w kolorze szarym.
Na $cianach cokédt z zywicy wysokosci 10cm z wyobleniem naroznika. Antyposlizgowo$é R11.

W biurach wyktadzina PCV homogeniczna, gr. 2mm, z warstwa zabezpieczajaca z poliuretanu, klasa uzytkowa 34-43, klasa
ogniotrwatosci Bfl-s1, antypo$lizgowos¢ R9. Cokot wysokosci 7cm. Kolor szary.

W przedsionku we wnegce o wymiarach 1,9m x 1,2m systemowa wycieraczka aluminiowa, wneka 20mm otoczona

systemowg, wkitad szczotkowy w kolorze czarnym.

413 Sufity
We wszystkich pomieszczeniach zamontowaé podwieszany mineralny sufit modutowy.
Modut 600x600x19mm,; kolor biaty; Odbicie $wiatta 87%; reakcja na ogien: A2-s1,d0; odporno$¢ na wilgo¢ 95%.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy bezwzglednie stosowaé sufity o podwyzszonej odpornosci na wilgoé.

414 Wyposazenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych

W pomieszczeniu tazienki zaktada sie nastepujace wyposazenie sanitarne:

- miska ustepowa biata z deskg samoopadajacq z tworzywa twardego, wiszaca na stelazu podtynkowym, przycisk
sptukujacy ze stali nierdzewnej,

- miska ustepowa dla niepetnosprawnych biata z deska samoopadajacq z tworzywa twardego, wiszaca na stelazu
podtynkowym, przycisk sptukujacy ze stali nierdzewne;j,

- umywalka biata wiszgca dla niepetnosprawnych, z armaturg, 1 szt.

- umywalka biata wiszgca szer. 50cm, z armatura, 1 szt.

- lustro $cienne wklejane miedzy ptytki, pow. ok. 1,1 m2, (wymiar lustra uzaleznione od wymiaréw ptytek — stanowi ich
wielokrotnos¢), 2 szt.

- podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej, 2 szt.

- podajnik recznikéw papierowych, typ ZZ, stal nierdzewna, 2 szt.

- szczotka do toalet montowana do Sciany, stal nierdzewna, 2 szt.

- podajnik mydta, stal nierdzewna, 2 szt.

- kosz na $mieci z pokrywa 15! w kabinie i 30| w tazience, stal nierdzewna,

- zlewozmywak gospodarczy jednokomorowy z armatura, stal nierdzewna (montaz w pomieszczeniu na $rodki czystoSci

- bateria prysznicowa z zestawem prysznicowym i pdtka na mydto, 1 szt.

- prysznic bez brodzika, wpust w ptytkach utozonych ze spadkiem 1-2%,

- drazek zastony prysznicowej wykonany z rurki ze stali nierdzewnej Srednicy 25 mm, 900 x 900 x 500 mm

- zastona prysznicowa,

- porecz pozioma i pionowa prysznicowa dla niepetnosprawnych, stal nierdzewna,

- wieszak na recznik przy prysznicu, 1 szt., stal nierdzewna

- siedziska pod prysznic, stal nierdzewna, 1 szt.

- porecz uchylna dt. 85 cm — 1szt.

- porecz uchylna dt. 60 cm— 1szt.

- porecz przyscienna dt. 60cm — 1szt.

Wyposazenie szatni:
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Szafki ubraniowe metalowe z wysuwang taweczka — 4 szafki podwdjne. Listwy taweczki drewniane.
Szeroko$C segmentu pojedynczej szafki 40cm. Szafka z pionowa przegroda wewnetrzng i potka u gory szafki. Na drzwiach
otwory wentylacyjne. Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami, wokdt zamka ostona z tworzywa sztucznego oraz szyld z

numerkiem. Kolor jasnoszary RAL 7035. W pomieszczeniu kosz na $mieci ze stali nierdzewnej301 bez pokrywy.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego zaktada sie zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, z ociekaczem, z
armatura. Montaz w szafce szer. 2,25m. Blat szafki z plyty postformingowej HPL, kolor szary melanz. Lodoéwka podblatowa.
Szafka dwudzielna, otwierana, pod zlewozmywakiem kosz na $mieci, w drugiej czesci 3 szuflady. Szafka na ndzkach wys.
min. 10cm. Nad blatem szafki wiszace 2x90cm +45cm. Kolor okleiny — drewno.

Stét - blat z ptyty laminowanej, nogi stalowe. Krzesta (4 szt.) — siedzisko z tworzywa, stelaz stalowy.

Podajnik recznikdw papierowych, typ ZZ, stal nierdzewna.

4.15 Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie (opierzenia attyki, parapety zewnetrzne) wykona¢ z blachy stalowej tytan-cynk, kolor naturainy,

gr. 0,55mm.

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytan-cynk.

4.16 Szafa zewnetrzna na butle gazowe

Jednokomorowa szafa na butle gazowe do przechowywania na zewnatrz butli gazowych. Miejsce na 4 butle (2 butle
podiaczone do instalacji, 2 butle zapas). Wentylowana, wykonana z ocynkowanej blachy z laminowang powierzchnig
strukturalng z tworzywa sztucznego (kolor szary), podstawa ze stali nierdzewnej, nachylony daszek. Zaryglowanie 3-

punktowe z dzwignig odchylng i zintegrowanym zamkiem bebenkowym.

5. Instalacje budowlane

5.1 Instalacje sanitarne
Szczegdtowe opracowanie w zakresie branzy sanitarnej zostato zawarte w osobnym tomie.

5.2 Instalacje elektryczne

Szczegoétowe opracowanie w zakresie branzy elektrycznej zostato zawarte w osobnym tomie.
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5.3 Instalacje teletechniczne

Instalacje komputerowg i telefoniczng nalezy wykona¢ skretkq komputerowg kat. 6 i zakoriczy¢ w pomieszczeniach
gniazdami p/t typu RJ45. Od kazdego gniazda TEL i KOM nalezy utozy¢ przewod i prowadzi¢ go do gtéwnego punktu
dystrybucyjnego (szafy krosowej) instalacji komputerowej. Poprzez odpowiednie krosowanie przewodéw mozliwe bedzie

uzyskanie na danym gniazdku komputerowym sygnatu telefonicznego lub sieci komputerowe;.

6.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji

Wysokosé: 4,5m - budynek niski
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 233,2 m?

6.2 Odlegtos$¢ od obiektéw sasiadujacych

Od strony pdtnocnej budynek znajduje sie w odlegtosci 52 m od czterokondygnacyjnego budynku
mieszczacego biura i laboratoria, zaliczanego do kategorii zagrozenia ZLIII.

Od strony potudniowej czesciowo przylega do parterowego budynku na sasiedniej dziatce. Sciana od strony
granicy dziatki jest murowana, bez otwordw.

Od strony wschodniej w odlegtosci 10,7m znajduje sie budynek stacji transformatorowe;.

Od strony zachodniej w odlegto$ci 4,3 m zlokalizowany jest budynek produkcyjny zakladu Synteza.

6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych i przewidywana gesto$¢ obciaZenia

ogniowego
W budynku nie przewiduje si¢ funkcji magazynowania. Materiatami palnymi beda papiery i dokumenty,

beda one przechowywane w szafach w pomieszczeniu biurowym.

Substancje chemiczne wykorzystywane w pracowniach laboratoryjnych nie bedg tam magazynowane, a
ich niewielkie ilosci wynikaja z funkcji badawczych a nie produkcyjnych. Odczynniki tatwopalne i chemiczne
beda przechowywane w przeznaczonych do tego celu wentylowanych szafach.

Gazy wykorzystywane w badaniach chromatografem gazowym to hel i tlen, butle z gazami

Zlokalizowane bedag na zewnatrz przy wschodniej $cianie szczytowej. Wodér do badan pozyskiwany bedzie z

generatora wodoru.
6.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnaciji i w poszczegdinych
pomieszczeniach

Projektowany budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

6.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczer zagrozonych wybuchem.
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6.6 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg ZLIII.

6.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ZL IIl jednokondygnacyjny zaliczany jest do klasy ,D” odporno$ci pozarowej budynku.
W zwiagzku z tym elementy projektowanego budynku powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia i spemiac

nastepujace wymagania w zakresie odporno$ci pozarowe;:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku [ gy 4 konstrukcja strop? $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna? | wewnetrzna® | dachu?
no$na
"D" R 30 () REI 30 El'30 (0-i) () ()

1) Jezeli przegroda jest cze$cig gtéwnej konstrukciji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$noéci ogniowe;
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczag naswietli dachowych, Swietlikw, lukarn i okien potaciowych jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

Przekrycie dachu budynku, jako budynku nizszego wzgledem budynku od strony pétnocnej a usytuowanego

blizej niz 8 m od Sciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o szeroko$ci 8 m od tej Sciany powinno by¢

nierozprzestrzeniajace ognia oraz w pasie tym konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co

najmniej R 30 a przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE 30.

Jako materialy zastosowane do wyposazenia wnetrz nie bedg wykorzystywane wyroby tatwo zapalne, ktére w

wyniku spalania powodujg powstawanie toksycznych i dymigcych substancii.

Na drogach ewakuacyjnych nie bedg uzyte materiaty tatwo zapalne.

Sufity wykonane zostang z materiatéw niepalnych lub niezapalnych.

6.8 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyijne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego czyli odlegtos¢ od najdalszego miejsca, w ktbrym moze przebywac cztowiek,
do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku nie
przekroczy 40 m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, bedg
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac
jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4m.
W przedmiotowym budynku szeroko$¢ ta wynosi 1,2m.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢

wymaganej szerokosci tej drogi.
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Dopuszczalne diugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych:

Dtugos¢ dojsciaw m
Rodzaj strefy pozarowej

przy jednym dojsciu przy co najmnie)

2 dojsciach?

Z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem 10 40

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q > 500 MJ/m?2 bez 302 60
pomieszczenia zagrozonego wybuchem

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? bez 602 100
pomieszczenia zagrozonego wybuchem

ZLL IV 10 40

ZLII 302 60

7L IV 602 100

") Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego doj$cia dtugos¢ wieksza o 100%
od najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.

2 W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku stanowi¢ beda drzwi w Scianie potudniowej.

W budynku na korytarzu zostanie zapewnione awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe.

6.9 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowegqo instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Wszystkie przejscia instalacyjne miedzy piwnicg a parterem, za wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych,

kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno sanitarmnych,

zabezpieczone bedg do odpornosci ogniowej EIGO.
Budynek bedzie chroniony instalacjgq odgromowa.

W budynku nie przewiduje sie instalacji gazowej.

6.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagar wynikajacych z

przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w

czasie pozaru, a w szczegdlno$ci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizaciji

pozarowej, dZwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,

urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

o state urzadzenia gasnicze

W obiekcie nie przewiduje sie zastosowania stalych urzadzen gasniczych.

. system sygnalizacji i wykrywania pozaru

W obiekcie nie przewiduje sie zastosowania systemu sygnalizacji i wykrywania pozaru
. dzwigkowy system ostrzegawczy

Nie przewiduje sie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego.
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. instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Budynek nie wymaga zastosowania wewnetrznej instalacji hydrantowe;.
. urzadzenia oddymiajace

Nie przewiduije sie instalacji i urzadzen oddymiajacych.

3 dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych

W budynku nie bedzie zainstalowany dzwig osobowy.

6.11 Wyposazenie w gashice

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice w ilosci wynikajacej z proporcji: jedna jednostka masy $rodka gashiczego
2 kg (lub 3 dm?) na kazde 100 m2 strefy pozarowej w budynku.
Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie. Przyjmuje

sig gasnice proszkowa ABC, 6kg. Umieszczona ona bedzie na korytarzu, w skrzynce hydrantowe;.

6.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Najblizszy hydrant znajduje sie w

odlegtoci 90m przy ul. Koronkarskiej.

6.13 Drogi pozarowe
Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw na Srodowisko

74 Zapotrzebowanie, jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposéb odprowadzania Sciekdw

Jakos¢ dostarczanej wody powinna spetnia¢ warunki fizyko — chemiczne i bakteriologiczne wody pitnej.
Dostarczona ona bedzie z istniejacego przytacza do miejskiej sieci wodociggowe;.
Na terenie planowanego przedsiewziecia bedg powstawac nastepujace rodzaje $ciekow:;
o deszczowe z potaci dachowej budynkoéw,
o socjalno-bytowe,
Wody opadowe z dachu i chodnikéw odprowadzane bedg w dotychczasowy sposéb — do kanalizacii
deszczowej
Scieki socjalno-bytowe odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

llos¢ powstajacych Sciekdw bedzie odpowiadata zaktadanemu zuzyciu wody.

7.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pytowych i ptynnych, ich rodzaj ilo$¢ i zasieg

rozprzestrzeniania sie

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen do powietrza. Inwestycja nie bedzie powodowata emisji

zapachowych.
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7.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Miejsce tymczasowego gromadzenia odpadéw na terenie zakladu pozostaje bez zmian.

Odpady beda gromadzone w pojemnikach zamykanych z zachowaniem zasad segregacji odpadéw
i wywozone zgodnie z obowigzujacymi na danym rejonie zasadami przez firmy koncesjonowane trudnigce sie
wywozem odpaddéw. Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji inwestycji poszczeg6ine rodzaje odpadéw bedg
tymczasowo gromadzone w sposéb selektywny i w pierwszej kolejno$ci kierowane one bedg do odzysku.

Wszystkie wytworzone odpady bedq przekazywane podmiotom, posiadajacym odpowiednie zezwolenia na ich
zagospodarowanie. Odpady komunalne bedg przekazywane przedsiebiorstwu posiadajacemu zezwolenie na odbi6r
odpadéw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci.

Zapobieganie powstawaniu odpaddw, ograniczanie ich ilosci oraz negatywnego oddziatywania na srodowiska bedzie
realizowane poprzez:

- optymalizacje zuzycia surowcéw i materiatow,

- selektywne magazynowanie odpaddw w warunkach eliminujgcych mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska,

- kierowanie odpadéw do odzysku,

- szkolenie pracownikéw z zakresu gospodarki odpadami.

74 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego i inne

zakltocenia oraz zasieq ich rozprzestrzeniania sie

Prowadzona na terenie objetym opracowaniem dziatalno$¢ nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach sasiadujacych z inwestycja. Dopuszczalne poziomy hatasu na
terenach chronionych akustycznie nie bedq przekraczane.

Brak emisji wibracji, promieniowania jonizujacego, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktocen.

7.5 Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe

i podziemne
Planowana inwestycja nie wplywa na istniejacy drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

8.  Ustalenia koncowe

e Celem wykonania zewnetrznej izolacji termicznej $cian od stron przylegajacych dziatek sasiednich nie
nalezacych do Inwestora nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela dziatki dajaca prawo do dysponowania
nieruchomoscig na ten cel;

e prace budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi;

e  zaprojektowane rozwigzania mogaq by¢ zastapione przez inne odpowiadajace pierwotnym pod wzgledem
funkcjonalnym, estetycznym i technicznym po uzyskaniu zgody Projektanta i Inwestora;

e  kolorystyke elementoéw wykorczeniowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na podstawie probek materiatow;

e zamowienie i montaz stolarki tylko po doktadnym zweryfikowaniu wymiaréw o$ciezy;
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o wszystkie uzyte materialy powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom zgodnie
z odpowiednimi normami i ustawami;

e wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem

technicznym.
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