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scianke attykowq podwyzszyé o 15cm i zaizolowa¢ termicznie od gbry,
opierzenie z blachy tytanowo — cynkowej
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Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powiqzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien zapozna¢ sig ze wszystkimi
dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnosci  pomigdzy rysunkami architektonicznymi a
Branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Glownym Projektantem.

2. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiarow w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiqzany jest
przekaza¢ tq informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rownoleglq biezqeq koordynacig
miedzybranzowq.

4. 7e wzgledu na sposdb zaokragglania wymiardw w uzytym programie CAD mogq wystgpi¢ niewielkie
niezgodnosci sumy wymiarow czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takich przypadkach decydujqcy jest wymiar sumaryczny.

5. Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordow w stanie surowym na
budowie.

OPIS PRZEGROD:

[P1] SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk cienkowarstwowy

Styropian EPS 70 gr.15cm

Istniejgca $ciana murowana

Wewnetrzne warstwy wykonczeniowe

[P2] SCIANA FUNDAMENTOWA
Tynk mozaikowy (powyzej poziomu gruntu)

Polistyren XPS, gr.12cm (2x6cm)

Izolacja przeciwwilgociowa

Istniejgca sciana fundamentowa

scianke attykowq podwyzszy¢ o 15cm i zaizolowa¢ termicznie od gory,
opierzenie z blachy tytanowo — cynkowej

sz gz

[P3] sTRoPODACH

2x_papa (podkladowa+wierzchniego krycia)

Ogniochronne plyty styropianowe, gr.22cm

Paroizolacja

Istniejgce plyty korytkowe

Dzwigary stalowe

Natrysk ogniochronny

o

[P4] PosADZKA

Warstwa wykonczeniowa (zywica epoksydowa)

Posadzka przemystowa, gr. 12c¢m

Folia PE

Styropian EPS 200, gr. 12cm
Folia PE

Beton B15, gr. 10cm
Podbudowa

istniejqcy poziom posadzki (posadzka do usuniecia)

scianke attykowq podwyzszy¢ o 15cm
i zaizolowa¢ termicznie od gory,
opierzenie z blachy tytanowo — cynkowe;j

P1

istniejgca brama — zamurowa¢
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Obiekt:  Przebudowa istniejgcego budynku, Centrum Badawczo—Rozwojowe—cze$¢ analityczna
Adres:  ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznan

Inwestor: Synteza Sp. z o.0.

Adres:  ul. Sw. Michala mw\j ; 61—-005 Poznan
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