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OPIS PRZEGROD:

[P1] SCIANA ZEWNETRZNA

Tynk cienkowarstwowy

Styropian EPS 70 gr.15c¢cm
Istniejgca $ciana murowana
+3,97 Wewnetrzne warstwy wykohczeniowe

[P3] sTRoPODACH

2x papa (podkladowa+wierzchniego krycia)
P1 Styropian EPS 100, gr.20cm

300
250

PS

REI60

10,00

istniejqca piwnica
poza zakresem opracowania

Y 7

P3

7

T T > T

R

OXRRRL

N\
R
\//>::</>

.

—
K
N
A
°
2
N

A

A

A
S

X
R
igl@
R
A
\\/g@
A
R
R

OON
W

N
N\

< AN IS

N

7.
N

Q8

N
R

R
Z

S

N
>

N
R

R

R
v/

2
\

N

2
N\

N\
K

K
K

istniejqca piwnica
oza zakresem opracowania

IR

4.

K

Y.
X
%

2
\

N

2
N

SN
S
A
R

R

N

X

-
X
N
m
~

X 0
[@)
[
ao

|
NN
R
R

N
N

R

7
R
R
\
R
\
A

R

0

%

S
X
R
N
N
R
K
R

M

REI60

OO
DA IS TV IN

.
.
§
.
.
\
.
.
§
§
\
§
§
.
N
§;
.
\
.
\
N
.
.
N
.
§§
.
%
.
.
.
\
.
.

Paroizolacja
Istniejqcy strop
Sufit podwieszany (czesciowo)

[P4] POSADZKA NA GRUNCIE

i Warstwa wykonczeniowa (zywica epoksydowa)
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—0,097 Posadzka przemyslowa, gr. 12cm

71 Folia PE

IR Styropian EPS 200, gr. 12cm
R R R R R R Folia PE

QNN
NV%ANW\MN/\\///\\///\///\///\///// stniejgce schody — wyrébwna¢ wysokos¢ do Wmmoc: a_mzm. gr._10cm
K54 max.15cm, wykona¢ dodatkowy stopier odbudowa

[P5] STROP NAD PIWNICA

Warstwa wykoriczeniowa (zywica epoksydowa)
Warstwa wyréwnawcza, wylewka betonowa 3cm
Istniejqcy strop

Natryskowa izolacja wetng mineralng, gr.20cm

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powiqzaniu z odpowiednimi rysunkami projektow
branzowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapozna¢ sie ze wszystkimi
dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami architektonicznymi a
Branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtownym Projektantem.

2. Obowiqzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiardw w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym — wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ tq informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rownoleglq biezqcqg koordynacjq
miedzybranzowg.

4. /e wzgledu na spostb zackrgglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogq wystqpic niewielkie
niezgodnosci sumy wymiardw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

5. Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢c wymiary otwordw w stanie surowym na
budowie.

Obiekt:  Przebudowa istniejgcego budynku, Centrum Badawczo—Rozwojowe—cze$¢ technologiczna
Adres:  ul. Rzeczna 1/5 ; 61-013 Poznan

Inwestor: Synteza Sp. z o.0.
Adres:  ul. Sw. Michata @w\j ; 61-005 Poznan

Tresc rysunku: . . WR PROJEKT NIP: 555-112-73-02 =
CBR,czesc technologiczna | IR MR Ryngwelski REGON: 771521124 .
. X = =0y

Przekro)] ul. Jodlowa 25 tel.. +48 504 200 007 |PTD

62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
Imie i nazwisko

Nr uprawnien Podpis

Projekt.: | mgr inz. arch. Maria Czubinska WP—0IA/OKK/UpB/18,/2009

Sprawdz.:

Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. | Nr rysunku: Ark.

T:TO0ARCHITEKTURAI11.2017 PW 107 A.1.05 AS




	307_PW_RYS_A przekroj

