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NR FUNKCIA POW. WYS.POM. POSADZKA
UZYTK. [m2] [m]
0.01 |PRZEDSIONEK 3,60 2,70 zywica epoksydowa
0.02 [POM. NA SRODKI CZYSTOSCI 1,50 2,70 7ywica epoksydowa
0.03 |KORYTARZ 23,60 2,70 7ywica epoksydowa
LEGENDA 0.04 |TOALETA 3,35 2,50 7ywica epoksydowa
PRACOWNIA FIZYKOCHEMICZNA .
OZNACZENIE oPIS 0.05 | SPEKTROEOTOMETRII 70,50 3,00 zywica epoksydowa
0.06 |KORYTARZ 4,55 2,50 zywica epoksydowa
Ik GNIAZDO P/T 230V 16A P+N+PE 0.07 |WAGOWNIA 7,10 2,70 2zywica epoksydowa
PRACOWNIA CHROMATOGRAFII
2 ) sywi
Ik GNIAZDO P/T 230V PODWOUNE 16A P+N+PE 0.08 | & ADAN UWALNIANIA 42,05 3,30 Zywica epoksydowa
4 0.09 |MYINIA 6,25 2,50 zywica epoksydowa
{ GNIAZDO P/T 230V POCZWORNE 16A P+N+PE 0.10 |ANEKS NA SZAFY KLIMATYCZNE 5,65 2,50 zywica epoksydowa
. 0.11 |SZATNIA 6,85 2,50 7ywica epoksydowa
Vﬂk WMU_QNAWMR,\ 7_M>_n_“__m£.m KABLOWYM POCZWORNE 0.12 |EAZIENKA 5,65 2,70 zywica epoksydowa
+N+
K 0.13 |BIURO 13,00 2,70 wykt. PCV
S GNIAZDO P/T 230V 16A P+N+PE I1P44 0.14 |BIURO 17,60 2,70 wykt. PCV
fk 0.15 |ANEKS KUCHENNY 9,90 2,70 7ywica epoksydowa
tACZNIE 221,15

2
{ GNIAZDO P/T 230V PODWOJNE 16A P+N+PE IP44

%<<_A WYJSCIE KABLOWE 230V 16A W KANALE KABLOWYM

fNyu GNIAZDO 400V 16A P+N+PE I1P44

Obiekt: Przebudowa istniejgcego budynku, Centrum Badawczo—Rozwojowe—czes¢ andalityczna
WYPUST 230V Adres: ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznar
UWAGI: Inwestor: Synteza Sp. z o.o.
WYPUST 400V uindininiihtitel Adres:  ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznah
Trest ku: : . . -
KANAL KABLOWY PCW 50x150 Z PRZEGRODA 1. Przewody ukladaé pod tynkiem, na korytkach kablowych oraz w rurkach e Instalacja gniazd R PROJEKT  NIP:_555-112-73-02 E:
— . s o aldemar Ryngwelski REGON: 771521124
SEPARUJACA NA WYSOK. 1,05m nierosprzestrzeniajgcych ptomienia montowanych. . . ] PrEfEke
2. Kanaly kablowe PCW montowaé na wysokosci 1,05m od poziomu posadzki. wt yCZ kow yC h i si j\ mm\L%%momwmeana m\ﬁm:. ﬂwﬂm@wﬂﬂ%ﬁmmﬁ
= PRZYCISK P.POZ 3. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3m oraz zgodnie z wysoko$ciami podanymi na — - - - —
. g rysunku, Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
4. Z uwagi na to, ze na etapie projektu Inwestor nie miat wybranych doktadnych typow Projekt.. | mgr inz. Krzysztof Koziorowski i@\ws\\f
urzgdzen ostateczny sposéb ich zasilania ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy. . . I
Opracowa®| mgr inz. Maciej Osifiski
Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. | Nr rysunku: Ark.




