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NR FUNKCJA POW. WYS.POM. POSADZKA
UZYTK. [m2] [m]
0.01 |PRZEDSIONEK 3,60 2,70 Zywica epoksydowa
0.02 |POM. NA SRODKI CZYSTOSCI 1,50 2,70 7ywica epoksydowa
0.03 |KORYTARZ 23,60 2,70 7ywica epoksydowa
0.04 |TOALETA 3,35 2,50 Zywica epoksydowa
PRACOWNIA FIZYKOCHEMICZNA
0.05 70,50 3,00 Zywica epoksydowa
| SPEKTROFOTOMETRII
LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH: —
i i 0.06 |KORYTARZ 4,55 2,50 zywica epoksydowa
LEGENDA o | om | symeol | Mec |G| SRS systen | 0| ST wontaz Uwagi 0.07 |WAGOWNIA 7,10 2,70 zywica epoksydowa
. o oprawa awaryjna PRACOWNIA CHROMATOGRAFII
OPIS 1 ON30 3w 360Im 1H Auto Test| SE 1P66 nascienny 0.08 i 42,05 3,30 sywica epoksydowa
OZNACZENIE B wyposarzona w grzatke z termostatem | BADAN UWALNIANIA y p! Y
Bz OPRAWA LED DO SUFITU PODWIESZANEGO 2 v8 = 1w 1H | Auto Test| SA P65 nascienny odleglosé rozpoznawania 25m 009 |MYINA 625 250 Zywica epoksydowa
LED 4800Im, 4000K, 42W, IP44 3 VP31 O 143w 360Im 1H | Auto Test| SE P20 dostropowy | soczewka symetryczna szeroka 0.10 |ANEKS NA SZAFY KLIMATYCZNE 5,65 2,50 Zywica epoksydowa
0.11 [SZATNIA 6,85 2,50 7ywica epoksydowa
OPRAWA DO SUFITU PODWIESZANEGO ,
©w;_ typu DOWNLIGHT LED IP44 15W 1300im 4000K 4 VP34 @ 1*3W 390Im 1H Auto Test| SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna waska 012 |EAZIENKA 565 2,70 N<<Snm mUO_Am<QO<<m
OPRAWA DO SUFITU PODWIESZANEGO 5 Q1 @ 3w 390im 1H Auto Test| SE P65 dostropowy | oprawa awaryjna 0.13 |BIURO 13,00 2,70 wykt, PCV
Or typu DOWNLIGHT LED IP44 25W 2250im 4000K 014 [BIURO 17,60 2,70 — wykl. PCV
0.15 |ANEKS KUCHENNY 9,90 2,70 7ywica epoksydowa
= OPRAWA NATYNKOWA (PLAFON) tACZNIE 221,15
LED IP44 20W 2150Im 4000K
= CZUJNIK RUCHU
= CZUJNIK OBECNOSCI
Mwwﬂww LACZNIK UNIWERSALNY P/T Obiekt: PNm\gaoéo istniejgcego budynku, Centrum Badawczo—Rozwojowe—czes¢ analityczna
Adres:  ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznan
EACZNIK UNIWERSALNY P/T IP44 Inwestor: Synteza Sp. 2 o.0.
@5 Adres:  ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznan
Trese rysunku: WR PROJEKT NIP; 555-112-73-02 E:D
=E>Q—u 7 ﬁ 7 . L. i . Waldemar Ryngwelski REGON: 771521124
- nsta QOPQ oswietien ul. Jodfowa 25 tel. +48 504 200 007 | st
62-090 Rokietnica  e—mail: biuro@wrprojekt.pl
1. w_‘NmEo&\ czmam.@. pod Q:x_m:.... na korytkach kablowych oraz w rurkach Imic | nazwisko Nr uprawnien Podpis
nierosprzestrzeniajgcych ptomienia montowanych. - . ; ;
2. Oprawy montowane w sufitach podwieszanych dodatkowo podwiesi¢ do sufitu linkg Projekt: | mqr inz. Krzysztof Koziorowski 147 /PW/91
stalowa. Opracowat:| mgr inz. Maciej Osifiski
Skala: Branza: Data wydania: Faza |Rew. | Nr rysunku: Ark.




