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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elekirycznej w ramach
przebudowy istniejgcego budynku na Centrum Badawczo-Rozwojowe cze$¢ analityczna w

firmie Synteza Synteza Sp. z 0.0. przy ul. Sw Michata 67/71 w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

» Wizja lokalna;
e Podktady budowlane;
*  Wytyczne Inwestora;

*  Prawo budowlane, obowigzujace warunki techniczne, polskie normy.

3. Zakres i przedmiot opracowania

* Roboty demontazowe;

»  Ztgcze kablowe;

* Rozdzielnica nn wraz z zasilaniem;

*  Gtowny wytacznik pozarowy;

» Konstrukcje wsporcze;

» |Instalacja oswietlenia ogolnego i awaryjnego;

* Instalacja sity i gniazd wtyczkowych;

* Instalacja zasilania klimatyzacjj;

» Instalacja zasilania szafy zasilajgco-sterowniczej wentylacii;
* Instalacja wyréwnania potencjatow;

* Instalacja odgromowa.

4. Roboty demontazowe

Nalezy zdemontowac catq istniejacq instalacje elektryczna, {j.:
* Instalacje oswietlenia;
* Instalacje sity i gniazd wtykowych;
* Rozdzielnice nn wraz z kablem zasilajacym;

* Instalacje odgromowg do ztgcz kontrolnych.
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5. Rozdzielnica nn

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznej w przebudowywanym budynku, projektuje sie
rozdzielnice nn oznaczong jako RCBR w obudowie podtynkowe;.

Obudowe rozdzielnicy nalezy dobra¢ z przynajmniej 30% rezerwy dla ewentualnej rozbudowy.
Kabel zasilajacy bedzie wprowadzony od dotu rozdzielnicy, natomiast przewody odptywowe od
géry rozdzielnicy.

Drzwi rozdzielnicy wyposazy¢ we wkiadki zamka wraz z zestawem kluczy.

6. Zasilanie rozdzielnicy nn
Zasilanie rozdzielnicy RCBR wykonaC kablem typu 4xYKXS 1x70 + YKXS 1x35 mm? z
rozdzielnicy gtéwnej RGnn zaktadu z istniejacego odptywu. W istniejacym odptywie wymienic¢

podstawe bezpiecznikowg na roztgcznik bezpiecznikowy i doposazy¢ go we wkiadki
bezpiecznikowe gG160A.
Rozdzielnie RCBR zasili¢ poprzez projektowane ztgcze kablowe zlokalizowane w miejscu
wejscia kabla zasilajacego do przebudowywanego budynku. Dla ztgcza zastosowa¢ obudowe
podtynkowg w Il klasy izolacji, wykonang z izolacyjnego trudnopalnego i samogasnacego
kompozytu (poliester + wtokno szklane) odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych
(V).
Kabel utozy¢:

- w budynku — na projektowanych drabinkach kablowych;

- zejScie kabla do ziemi — na $cianie zewnetrznej budynku na proj. drabinkach kablowych.

Drabinki na catej dtugo$ci przykry¢ pokrywa;
- na zewnetrz - w ziemi w rurach PCV fi110 na gtebokosci 0,8m liczac od powierzchni terenu
do goérnej powierzchni rury.

Linie kablowg nalezy oznaczy¢ oznacznikami z trwale naniesionymi cechami kablowymi w
odstepach, co 10 m. Oznaczniki powinny zawierac:

- adres linii; nr rozdzielnicy i nr obwodu;

- typ kabla, przekroj i napiecie;

- rok utozenia kabla.
Roboty wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2003. oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” i innymi obowigzujacymi przepisami i
normami. W miejscach kolizji (skrzyzowania, zblizenia) nalezy zachowa¢ normatywne

odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z normg N SEP-E-004:2003.
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Trase linii kablowej przed montazem powinien wytyczy¢ geodeta, ktdry rowniez po
zakonczeniu prac (lecz przed zasypaniem wykopu) powinien dokona¢ inwentaryzacji linii i

nanies¢ jg na mape geodezyjng w skali 1:500.

7. Gléwny wylacznik pozarowy

Przy gtéwnych drzwiach wejSciowych do budynku projektuje sie przycisk wytaczenia
pozarowego.

Przycisk poditaczy¢ przewodem typu HDGs 2x1,5 mm2 do odpowiedniego zacisku w
projektowanym ztgczu kablowym ZK. Stosowac¢ przycisk z szybkg ochronng ograniczajacq
przypadkowe wcinhiecie. Przycisk zaopatrzy¢ w stosowne napisy informacyjne. Przycisnigcie
przycisku spowoduje wytaczenie pozarowe roztacznika w ztgczu kablowym ZK a tym samym
spowoduje odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodow w budynku.

8. Konstrukcje wsporcze

Do rozprowadzenia przewodow elektrycznych projektuje sie montaz w przestrzeni
miedzystropowej perforowanych korytek kablowych o gr. blachy min.1mm. Korytka mocowac z
pomocq pretow stalowych ocynkowanych M8, osadzonych w stropie betonowym, ceownikéw
oraz wspornikow $cienno - sufitowych.

Uwaga; ostateczng wysokoS¢ i sposdb montazu koryt ustali¢ w czasie prac montazowych.

9. Instalacja oswietlenia ogdlnego

Projektuje sie nastepujace srednie poziomy natezenia o$wietlenia:

¢ pomieszczenia biurowe - 500 Ix;

¢ pomieszczenia pracowni — 500 Ix;

» szatnia - 200 Ix;

* korytarze — 100 Ix (na poziomie posadzki);

* pomieszczenie myjni — 300 Ix;

* tazienka i toaleta — 100 Ix.
Zatgczanie o$wietlenia przewidziano:

* na korytarzach, w pom. WC oraz w szatni za pomocg czujnikéw obecnosci lub ruchu.

» w pozostatych pomieszczeniach za pomocg wytgcznikow 1-biegunowych i schodowych.
Projektowana oprawa zewnetrzna nad wejsciem gtownym do budynku bedzie zlaczana

poprzez zamontowany obok oprawy czujnik zmierzchowy.
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W przypadku montazu dwoch lub wiecej wytgcznikow obok siebie nalezy stosowac ramki
podwajne lub wielokrotne w zalezno$ci od potrzeb.

t aczniki instalacyjne montowac na wys. 1,3 m od posadzki.

Instalacje oS$wietleniowg projektuje sie przewodami kabelkowymi miedzianymi YDY / 750V
uktadanymi w przestrzeni migdzystropowej w korytkach kablowych, podejécie do lamp oraz w
$cianach nida-gips prowadzic w rurkach karbowanych PCV nierozprzestrzeniajgcych
ptomienia.

Oprawy os$wietleniowe w danym obwodzie nalezy taczy¢ przelotowo. Oprawy montowane w

sufitach podwieszanych mocowa¢ dodatkowo bezposrednio do sufitu linkg stalowa.

10. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano o$wietlenie drdg ewakuacyjnych jako element osSwietlenia
awaryjnego spetniajagcego wymagania Norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Na drogach
ewakuacyjnych tj. ciggach komunikacyjnych, nad wyj$ciami z budynku oraz pomieszczeniach
pracowni zaprojektowano zainstalowanie wydzielonych opraw oswietleniowych stuzacych w/w
celom. Bedg to oprawy ze zrddtem Swiatta LED wyposazone we wiasne zrodta zasilania w
postaci inwertera i akumulatora o czasie podtrzymania min. 1h po zaniku napigcia zasilania
podstawowego. Zastosowaé oprawy spetniajace wymagania Normy PN-EN 60598-2-22 oraz
dla ktérych producent posiada Swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne bedzie testowane automatycznie (bez koniecznoSci wytaczania catosci
o$wietlenia podstawowego) poprzez wbudowany auto test.
Oznacza to automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, a
wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykonac
wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie.
AUTOTEST w oprawach o$wietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu Swiecenia w trybie
pracy awaryjnej. Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe
zarzadzajace wieloma funkcjami, a mianowicie:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B;

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatorow;

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED;

Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
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mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a
TEST B co 360 dni. TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetaczeniu oprawy w tryb
pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania
poszczegolnych podzespotéw oprawy. TEST B polega na przetgczeniu oprawy w tryb pracy
awaryjnej i pomiarze jej czasu Swiecenia do momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony
czas $wiecenia poréwnany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem S$wiecenia dla
danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie
akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu napiecia okreslonego
przez producenta akumulatoréw), a nastepnie natadowaniu nastepuje ich prawidtowe
uformowanie.
Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwéch diod LED. Diody nie $wiecg podczas pracy
awaryjnej oprawy.
Dioda zielona - informuije o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: bateria natadowana;

- miga: trwa tadowanie bateri;

- nie $wieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie fadowania.
Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B;

- Swiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zottym paskiem w miejscu widocznym dla
identyfikacji. Oprawy opisa¢ w/g zasady: nr rozdzielnicy / nr obwodu / nr oprawy / E. Zatgczenie
o$wietlenia awaryjnego bedzie nastepowato samoczynnie przy zaniku napiecia z sieci.
Dla os$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto oprawy kierunkowe z piktogramem w ciggach
komunikacji pracujgce ,na ciemno” z czasem potrzymania po zaniku napiecia wynoszacym 1h.
Instalacje o$wietleniowg projektuje sie przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY/750V
uktadanymi w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych oraz rurkach

PCV nierozprzestrzeniajacych ptomienia.

11. Instalacja gniazd wtyczkowych i sily

Zasilanie gniazd wtyczkowych 230V i 400V projektuje sie przewodami typu YDY/750V.
Przewody ukfada¢ pod tynkiem, w $cianach nida-gips w rurkach karbowanych PCV
(nierozprzestrzeniajacych ptomienia), w kanatach kablowych PCV oraz w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych.
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Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosci 0,3m. W pomieszczeniach WC nad umywalkami

gniazda wtyczkowe minimum P44 montowac na wysokosci 1,5 m od posadzki.

12. Instalacja zasilania klimatyzaciji

Dla potrzeb klimatyzacji na dachu budynku zostanie zamontowana jednostka zewnetrzna o
mocy 10,4kW i napieciu 400V.

Instalacje zasilania projektuje sie kablem typu JZ-600 5x6 mm? z rozdzielnicy RCBR.

Wyjscie przewodéw zasilajgcych na dach wykona¢ w tym samym miejscu w ktdrym
przechodzg przewody sterownicze oraz rury do proj. jednostki zewnetrznej. PrzejScie przez
dach uszczelni firma montujgca instalacje klimatyzacji. Przewody na dachu budynku uktada¢ w
rurce instalacyjnej odpornej na promieniowanie UV wspolne z przewodami sterowniczymi proj.

jednostki zewnetrzne;.

13. Instalacja zasilania centrali wentylacji

Dla potrzeb wentylacji na dachu budynku zostanie zamontowana centrala wentylacyjna o mocy
6kW i napieciu 400V.

Instalacje zasilania projektuje sie kablem typu JZ-600 5x6 mm? z rozdzielnicy RCBR.

Wyjscie przewodéw zasilajgcych na dach wykona¢ w tym samym miejscu w ktdrym
przechodzg przewody sterownicze do centrali wentylacji. PrzejScie przez dach uszczelni firma
montujaca instalacje wentylacji. Przewody na dachu budynku uktada¢ w rurce instalacyjnej
odpornej na promieniowanie UV wspdlne z przewodami sterowniczymi proj. centrali

wentylacyjne;.

14. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ system pofgczen wyréwnawczych.
Z istniejacej instalacji uziemiajacej (po jej uprzednim odkopaniu) wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn
30x4 mm a nastepnie wprowadzi¢ jq do proj. ztacza kablowego ZK.
Do w/w bednarki w ztaczu kablowym podtaczy¢ szyne PE.
Nad rozdzielnica RCBR w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym zamontowa¢ gtéwng
szyne wyréwnawczg GSW. Szyne GSW podtgczy¢ przewodem LgY 25 mm2 z projektowang
w/w bednarka uziemiajacg wprowadzong do ztgcza kablowego.
Do szyny GSW podtaczy¢ przewodami typu LgY:

- przewody rurowe z wodg uzytkowg i systemow wentylacyjnych;

- kanaty wentylacyjne;
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- korytka kablowe instalacji elektrycznej;

- szyne PE rozdzielnicy;

- urzadzenia technologiczne;

- lokalna szyna wyrownawcza w pom. WC,;

- konstrukcje metalowe scian GK.
W sanitariatach zamontowac lokalne szyny wyréwnawcze LSW do ktérych nalezy podiaczy¢
przewodem LgY 6 mm?2 cze$ci przewodzace dostepne i obce zlokalizowane w danej tazience

np. kanaty wentylacyjne, rury wodociggowe, brodziki prysznicow itp.

15. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa. Z uwagi na modernizacje pokrycia dachu nalezy jg
zdemontowa¢ az do ztgcz kontrolnych (facznie ze ztgczami). Zigcza kontrolne wymieni¢ na
nowe.

Nowg instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych”. Obiekt zaliczamy do IV poziomu ochrony odgromowej. Wymiar oka siatki
zwoddw 20x20m.

Na dachu budynku zostanie zamontowana jednostka zewnetrzna klimatyzacji oraz centrala
wentylacyjna. Urzadzenia te nalezy ochroni¢ przed bezpo$rednim uderzenia pioruna. Dla
potrzeb ochrony w/w urzadzen nalezy zamontowac iglice odgromowe. Iglice podiaczy¢ do
instalacji odgromowej za pomocg zwoddw poziomych niskich wykonanych z drutu Fe/Zn ¢ 8.

Zblizenia do urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-IEC 61024-1-2.

16. Instalacja uziemiajaca

Budynek posiada instalacje uziemiajaca.

17. Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez:
a) ochrone podstawowg przed dotykiem bezpo$rednim przez izolowanie czesci czynnych,
oraz zachowanie normatywnych odstepdw izolacyjnych;
b) ochrone dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytaczenia zasilania przez wytgczniki
instalacyjne i wytaczniki ochronne roznicowo-pradowe w uktadzie sieci TN-S;
c) instalacje potaczen wyrownawczych.
Cato$¢ instalacji zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S stosujgc przewody:

- 5-zytowe w instalacjach 3-fazowych
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- 3-zytowe w instalacjach 1-fazowych.
Wydzielona zyta ochronna PE przewodu musi posiadac izolacje w pasy zotte i zielone.
W celu zapewnienia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej wszystkie czesci przewodzace
dostepne:
- metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych
- zaciski ochronne opraw o$wietleniowych
- zaciski ochronne innych urzadzen elektrycznych
nalezy bezwzglednie potaczy¢ z zytq ochronng PE przewodéw zasilajgcych te urzadzenia.
Drugostronnie zyta PE musi by¢ skutecznie potaczona z zaciskiem PE rozdzielnicy, z
ktérych te przewody sg wyprowadzone.
Gniazda zabezpieczono przed dotykiem po$rednim i bezposrednim wytgcznikami réznicowo-
pradowym o czuto$ci 30mA.
Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-7-701.
Ochrona przeciwprzepieciowa przed indukowanymi przepieciami pochodzacymi od
wytadowan atmosferycznych oraz od czynnosci taczeniowych w sieci elekiroenergetycznej
bedzie realizowana za pomocg ochronnika przeciwprzepieciowego typu 142
Zlokalizowanego w rozdzielnicy RCBR.

18. Uwagi koncowe

a) Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a zwtaszcza:
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wydanie V uaktualnione stan prawny
na 05.05.1997r. oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano Montazowych
cz. V Instalacje Elektryczne”;

b) Ochrona od porazen musi spetnia¢c wymagania normy PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-
7-701;

c) Po zakonczeniu robot instalacja elektryczna musi by¢ przebadana i oddana do eksploatacii
zgodnie z wymogami GSK i Polskich Norm.

d) Catos¢ prac powinna wykona¢ firma lub osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i

uprawnienia.
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19. Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. Nazwa jm ilos¢
1 | Roztacznik bezpiecznikowy NHOO 160A szt. 1
2 | Wktadka bezpiecznikowa gG160A szt. 3
3 | Kabel YKXS 1x70 m 360
4 | Kabel YKXS 1x35 m 90
5 | Drabinka kablowa D200H50 gr. blachy 1,5mm m 16
6 | Pokrywa drabinki kablowej D200H50 gr. blachy 1,5mm z zamkiem m 6
7 | Konstrukcje wsporcze dla w/w drabinki kablowej kpl. 1
8 | Rura ostonowa PCW fi110 m 60
9 | Ztacze kablowe p/t ZK wg rys. nr E-06 kpl. 1
10 |Rozdzielnica RCBR wg rys. nr E-07 kpl. 1
11 | Przewod LgY 70 m 20
12 | Przewod LgY 50 m 5
13 | Kabel JZ-600 5x6 m 70
14 | Przewod YDY 5x2,5 m 50
15 |Przewod YDY 4x2,5 m 100
16 |Przewod YDY 3x2,5 m 1600
17 | Przewod YDY 3x1,5 m 700
18 |Przewod YDY 2x1,5 m 50
19 | Przewod HDGs 2x1,5 m 3
20 | Przycisk p.poz. szt. 1
21 | Gniazdo p/t P+N+PE 230V szt. 16
22 | Gniazdo p/t podwojne P+N+PE 16A 230V szt. 1
23 | Gniazdo p/t poczwérne P+N+PE 16A 230V szt. 4
24 | Gniazdo poczwdrne P+N+PE 16A 230V do kanatu kablowego szt. 27
25 | Gniazdo p/t P+N+PE 16A 230V P44 szt. 3
26 | Gniazdo p/t podwojne P+N+PE 16A 230V IP44 szt. 1
27 | Wyjscie kablowe P+N+PE 16A 230V do kanatu kablowego szt. 6
28 | Gniazdo p/t 3P+N+PE 16A 400V IP44 szt. 1
29 | Oprawa do sufitu podwieszanego LED 4800Iim, 4000K, 42W, IP44 - A1 szt. 31
30 Oprawa do sufitu podwieszanego downllight LED 1300im, 4000K, 15W,

P44 - Bt szl 2
31 Oprawa do sufitu podwieszanego downllight LED 2250im, 4000K, 25W,

P44 - B2 szt 17
32 | Oprawa n/t (plafon) LED 1040Im, 4000K, 10W, IP44 szt. 1
33 Oprawa awaryjna 3*1W, 360Im, t=1h, IP66 z auto testem + grzatka z

termostatem — ON30 szt !
34 Oprawa awaryjna 3W, 360im, t=1h, IP20 z auto testem (soczewka t 9

symetryczna szeroka) — VP31 szt
35 Oprawa awaryjna 3W, 390Im, t=1h, IP20 z auto testem (soczewka szt 1

symetryczna waska) — VP34
36 | Oprawa awaryjna 3W, 390Im, t=1h, IP65 z auto testem — Q1 szt. 1
37 | Oprawa kierunkowa 1W, t=1h, IP65 z auto testem — Y8 szt. 5
38 | Wytacznik uniwersalny p/t szt. 8
39 | Wylacznik uniwersalny p/t IP44 szt. 1
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L.P. Nazwa jm ilos¢
40 | Czujnik ruchu szt. 4
41 | Czujnik obecnosci szt. 4
42 | Czujnik zmierzchowy szt. 1
43 | Puszki rozgatezne P44 n/t szt. 50
44 | Rurki PCV nierozprzestrzeniajace ptomienia kpl. 1
45 | Kanat kablowy PCW 150x50 z przegrodg separujaca m 60
46 | Korytko kablowe K400H50 gr. blachy 1mm m 6
47 | Korytko kablowe K300H50 gr. blachy 1mm m 14
48 | Korytko kablowe K200H50 gr. blachy 1mm m 12
49 | Korytko kablowe K100H50 gr. blachy 1mm m 20
50 | Korytko kablowe K50H50 gr. blachy 1mm m 12
51 | Ksztattki do w/w koryt kablowych kpl. 1
52 | Konstrukcje wsporcze dla w/w koryt kablowych kpl. 1
53 | Szyna wyréwnawcza GSW szt. 1
54 | Lokalna szyna wyréwnawcza LSW szt. 2
55 | Przewdd LgY 25 450/750V m 10
56 | Przewdd LgY 6 450/750V m 100
57 |Bednarka Fe/Zn 30x4 m 3
58 |lIglica odgromowa h=4m szt. 2
59 | Drut odgromowy ocynkowany fi8mm m 140
60 |Rura instalacyjna odgromowa do drutu m 6
61 | Wspornik betonowy w tworzywie szt. 120
62 | Uchwyt Scienny do drutu szt. 20
63 | Ztacze krzyzowe szt. 12
64 | Ztacze kontrolne szt. 4
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20. Wytyczne dla opraw oswietleniowych

Wskazanie opraw oswietleniowych nalezy rozumie¢ jako okreslenie minimalnych wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych materiatow
stosowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw réwnowaznych, tzn. spetniajagcych minimum te parametry
techniczne i jakosciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany

wykazaé, ze oferowany przez niego zakres przedmiotu zamoéwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

Spos6b Wymagane parametry Wymagane
oznaczenie | Rodzaj opraw: P . mechaniczne, arametr Przyktadowa oprawa
montazu
elektryczne, optyczne dodatkowe
- max. moc oprawy 42W
- obudowa z tworzywa —;‘nér(\).osl‘:;uwen oprawy
Nowoczesna Szl—zllczir;e\,:,gg malowanej - min. skuteczno$¢ 112 Im/W
podtynkowa b tredni iolor oprawy bialy - temp. barwowa 4000K
sz ezposrednio |~ -
oprawa na Zrédta P na - klosz z tworzywa sztucznego ) SZ; 3019
Al Swiatta LED .| opalizowane .
Evnri konstrukeji - rozsyt $wiatta: symetryczny - max wymiary 60cm x 60cm
Swiecaca catg sufitu Coe ey Y | - max wysoko$é 7 cm
. hni - bezposredni spos6b swiecenia | max waga 3 k
powierzchnig - zakres temperatury pracy P 44/20g J
klosza 0d -20°C do +35°C
L . -1K 07
- min. zywotnos¢ (L70B50) - -
- Il klasa ochronnosci
50000 h .
- klasa energetyczna: min. A+
- max. moc oprawy 15W
- obudowa z termoprzewodzacegq X S
. . - min. strumien oprawy
Dekoracyjna poliweglanu 1 300Im
oprawa typu : t;ﬂ:zrfsvras\nglix uszezaiaceed ” min. skutecznos¢ 87 Im/W
downlight na N v przep Jacegq temp. barwowa 4000K N,
.. L. w suficie, worzywa -Ra >80 A\
Zrddta swiatta - obrotowo - symetryczny rozsyt i
B1 przy pomocy | . - masa max 0,4kg
LED do uchwytow | _ bezposredni sposob swiecenia | - rednica oprawy max 170mn|
zabudowy w P P - max wysoko$¢ oprawy 7cm N
) - zakres temperatury pracy od— | 1P 44
sufitach 15°C do +35°C o8
podwieszanych - min. zywotnos¢ (L70B50) - -
- Il klasa ochronnosci
35000 h .
- klasa energetyczna: min. A+
- obudowa z termoprzewodzacegd ”Ta"' moc 'oplrawy 25W
. . - min. strumien oprawy
Dekoracyjna poliweglanu 2 250Im
oprawa typu Ilzlrzs:z()svras\nglix uszczajacegd min. skutecznosc 90 Im/W
downlight na ¢ v przep Jacegq temp. barwowa 4000K .
oo P w suficie, worzywa -Ra>80 )
Zrodta swiatta - obrotowo - symetryczny rozsyt \
B2 przy pomocy | oo - masa max 0,6kg A
LED do uchwytéw . . P . - $rednica oprawy max 222mn|
- bezposredni sposéb $wiecenia L.
zabudowy w - max wysoko$¢ oprawy 7cm )
) - zakres temperatury pracy od— | P44 N
sufitach 15°C do +35°C Ko
podwieszanych - min. 2zywotno$¢ (L70B50) - .
- Il klasa ochronnosci
35000 h .
- klasa energetyczna: min. A+
- obudowa z tworzywa - max moc oprawy 20W
odpornego na dziatanie UV - min. strumien oprawy
- kolor biaty 2100Im
- klosz z uderzenioodpornego PC | - min. skuteczno$¢ 105 Im/W
Nowoczesna - bezposredni sposéb $wiecenia | - temp. barwowa 4000K
lafoni , .| - zakres temperatury pracy od - CRI>80
platoniera bezposrednio | 50 4o +35°C -IK 10
Y4 wyposazona w na scianie, - min. zywotnos¢ (L70B50) - -min. IP 44
7rédto $wiatta natynkowy 50000 h - max $rednica 30cm
LED - max wysoko$¢ oprawy 9cm
- max waga 0,6kg
- min. Il klasa ochronnosci
- klasa energetyczna: min. A
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21. Obliczenia techniczne

21.1. Bilans mocy dla rozdzielnicy RCRB.

LP. Odbiornik il k2 i
kW kW

1 Gniazda wtyczkowe 230V - ogoine 3,0 0,7 21
2 |Gniazda wtyczkowe 230V - biurka 3,0 0,7 21
3 |Gniazda wtyczkowe 230V - stoly przyscienne 18,0 0,4 7,2
4 |Gniazda wtyczkowe 230V - stoly wyspowe 9,0 04 3,6
5  [Stanowisko z chromotografem gazowym (2 szt) 9,0 1,0 9,0
6  |Stanowisko z chromotografy HPLC (4 szt) 8,0 1,0 8,0
7 |Suszarka prozniowa - pom. 0.05 1,5 1,0 1,5
8  |Piec muflowy - pom. 0.05 1,8 1,0 1,8
9  [Szafa termostatyczna - pom. 0.05 1,1 1,0 11
10  |Zmywarka laboratoryjna - pom. 0.09 8,0 1,0 8,0
11 |System do uzdatniania wody 1,0 1,0 1,0
12 |Dygestorium 2,0 1,0 2,0
13 |Komory klimatyczne (4 szt) 12,0 1,0 12,0
14 |Lodbwka - aneks kuchenny 0,5 1,0 0,5
15 |Czajnik - aneks kuchenny 1,5 1,0 1,5
16 |Oprawy o$wietleniowe 1,8 1,0 1,8
17 |Centrala wentylacji 6,0 1,0 6,0
18  |Jednostka zewnetrzna klimatyzagji 10,4 1,0 10,4
Razem: Pi=| 97,6 P.=| 79,6
Razem moc Pz ki= 0,8 63,7

21.2. Obliczenia parametréw zwarciowych na szynach rozdzielnicy RCBR.

Parametry transformatora TR w stacji 15/0,4kV (przyjeto transformator o mocy 630kVA):
Rr=0,003Q

X1 =0,015Q

Parametry linii zasilajgcej YAKY 4x185 mm?2 o dfugosci I=100m (pomiedzy rozdzielnicg nn w
stacji 15/0,4kV a rozdzielnicq gtowng RGnn zakfadu):

1100
yxS 33x185

=0,0164Q

L1

X, =x%[=(0,0822x107) x100 = 0,0082Q
Parametry linii zasilajacej 4xYKXS 1x70 + YKXS 1x35 mm? o dfugosci =90m (pomiedzy
rozdzielnicg gtdwng RGnn a projektowang rozdzielnica RCBR):

[ 90

= = =0,0238Q
yxS  54x70

L2
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X, =x*[=(0,0831x107)*x90 =0,0075Q
Impedancja obwodu zwarciowego:

Rreer =Rt +Ri1 +R12 = 0,003+0,0164+0,0238 = 0,0432Q
XreBr = X1 +X01 X2 = 0,015+0,0082+0,0075 = 0,0307Q

Zen =\ Recse’ + Xgen® = 10,0432% +0,0307* =0,053Q

Prad zwarcia tréjfazowego:

U
7 =Co XUy _ 1x400 = 4 4kA

P Bxz, 3%0053

21.3. Obliczenia pozostate.

a) Wyniki obliczenn technicznych doboru przewodow, spadku napiecia oraz koordynacii
zabezpieczen - tabela nr 1;
b) Wyniki obliczen technicznych ochrony przeciwporazeniowej (dostateczne szybkie

wytaczenie zasilania) — tabela nr 2.
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Tabela nr 1
Wyniki obliczen technicznych doboru kabli, spadku napiecia oraz koordynacji zabezpieczen
LINIA BCIAZENIE p2 i i PRZEWOD LUB KABEL

oBCIA abezpieczenie opLu < sl Ls145xl | AU%

Lp. Trasa od - do P U cos ¢ lg Typ In Typ Przek. Iz L

KW v - A A mm? A m A A %
Odplywy z rozdzielnicy RG
1 RG RCBR 64 400 0,85 109 G 160 |PYKXSIx+] o, 210 90 109 160 210 | 256 305 | 0,95
: 9 YKXS 1x35 < < < ’
Odptywy z rozdzielnicy RCBR
1 1F1  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 20 10 < 16 < 26 23 < 37 | 207
2 1F2  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 10 10 < 16 < 26 23 < 37 1,51
3 1F3  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 10 10 < 16 < 26 23 < 37 1,51
4 1F4  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 35 10 < 16 < 26 23 < 37 | 291
5 1F5  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 10 10 < 16 < 26 23 < 37 1,51
6 1F6  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 10 10 < 16 < 26 23 < 37 1,51
7 2F1  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 15 10 < 16 < 26 23 < 37 1,79
8 2F2  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 15 10 < 16 < 26 23 < 37 1,79
9 2F3  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 20 10 < 16 < 26 23 < 37 | 207
10 2F4  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 22 10 < 16 < 26 23 < 37 | 218
11 2F5  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 24 10 < 16 < 26 23 < 37 | 230
12 2F6  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 26 10 < 16 < 26 23 < 37 | 241
13 3F1  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 26 10 < 16 < 26 23 < 37 | 241
14 3F2  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 15 10 < 16 < 26 23 < 37 1,79
15 3F3  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 25 10 < 16 < 26 23 < 37 | 235
16 3F4  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 25 10 < 16 < 26 23 < 37 | 235
17 3F5  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 30 10 < 16 < 26 23 < 37 | 263
18 3F6  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 30 10 < 16 < 26 23 < 37 | 263
19 4F Dygestorium | 2,0 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 35 10 < 16 < 26 23 < 37 | 291
20 5 [Pywestorium- g 230 0,85 2 1PIC 6 YDY3x | 15 19 35 2 < 6 < 19 9 < 27 | 144
wentylator
21 6F1  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 35 10 < 16 < 26 23 < 37 | 291
22 6F2  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 35 10 < 16 < 26 23 < 37 | 291
23 6F3  |Gniazda230V| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 35 10 < 16 < 26 23 < 37 | 291
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LINIA OBCIAZENIE Zabezpieczenie PRZEWOD LUB KABEL
Lp. Trasa od - do P U cos § Is Typ In Typ Przek. 1z L o<l < 145 x1; au%
kW \Y% - A A mm? A m A A %
24 6F4 Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 35 10 < 16 26 23 < 37 2,91
25 6F5 Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 40 10 < 16 26 23 < 37 3,19
26 6F6 Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 40 10 < 16 26 23 < 37 3,19
27 7F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 35 10 < 16 26 23 < 37 2,91
28 8F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 35 10 < 16 26 23 < 37 2,91
29 9F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 37 10 < 16 26 23 < 37 3,02
30 10F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 37 10 < 16 26 23 < 37 3,02
31 11F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 39 10 < 16 26 23 < 37 3,14
32 12F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 39 10 < 16 26 23 < 37 3,14
33 13F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 41 10 < 16 26 23 < 37 3,25
34 14F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 41 10 < 16 26 23 < 37 3,25
35 15F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 45 10 < 16 26 23 < 37 3,47
36 16F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 45 10 < 16 26 23 < 37 3,47
37 17F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 45 10 < 16 26 23 < 37 3,47
38 18F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 45 10 < 16 26 23 < 37 3,47
39 19F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 45 10 < 16 26 23 < 37 3,47
40 20F Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY 3x 25 26 45 10 < 16 26 23 < 37 3,47
41 21F1 Gniazdo 400V 8,0 400 0,85 14 C/i3P 16 YDY 5x 25 21 35 14 < 16 21 23 < 3 2,25
42 22F1 Oprawy 0,3 230 0,90 1 1P/B 10 YDY 3x 1,5 19 20 1 < 10 19 15 < 27 1,23
43 22F2 Oprawy 0,3 230 0,90 1 1P/B 10 YDY 3x 1,5 19 20 1 < 10 19 15 < 27 1,23
44 22F3 Oprawy 0,4 230 0,90 2 1P/B 10 YDY 3x 1,5 19 25 2 < 10 19 15 < 27 1,42
45 22F4 Oprawy 0,7 230 0,90 3 1P/B 10 YDY 3x 15 19 25 3 < 10 19 15 < 27 1,77
46 22F5 Oprawy 0,7 230 0,90 3 1P/B 10 YDY 3x 15 19 40 3 < 10 19 15 < 27 2,26
47 23F wgni;:glq'ana 6,0 400 0,85 10 C/i3P 25 JZ-600 5x 6 37 35 10 < 25 37 36 < 53 1,36
48 24F Agregat VRF 10,4 400 0,85 18 C/i3P 25 JZ-600 5x 6 37 35 18 < 25 37 36 < 53 1,65
*Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodéw wg: PN-IEC 60364-5-523; 2001
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Tabela nr 2
WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ (Szybkie wytaczenie)
1zasilaj
Nr B . Zs: Kabel zasilajacy Zo |ZsZs+Zes|Zs=1,2552| 1, Lo | wxze | Uo | Uwagi
Lp. Miejsce zwarcia od do od do Typ Przek. L
obwodu
Q - mm? m Q Q Q A A v v
Odptywy z rozdzielnicy RGnn
_— Rozdzielnica 4xXYKXS 1x .
1 Rozdzielnica RCBR| TR RGnn |0,0700 || RGnn RCER + YKXS 70 | 90 |0,0731| 0,1431 | 0,1789 |gG160| 925 | 165 230 |spetnione
Odplywy z rozdzielnicy RCBR
1| 1py |Gniazdo230V TR | ReBR |o0,1431| mcer | Gnazdo230Vo | ynya | 25 | 20 |o02909 | 04340 | 05425 | B16 | 80 | 43 | 230 |spemione
wpom.0.12 w pom.0.12
2 | 1pp |Gniazdo230V TR | ReBR |o0,1431| mcer | Gnazdo230V | ynya | 25 | 10 |o01455| 02886 | 03607 | B16 | 80 | 20 | 230 |spemione
wpom.0.15 wpom.0.15
3 | 1pg |Gniazdo230V TR | ReBR |o0,1431| mcer | Gniazdo230V | ynva | 25 | 10 |o01455| 02886 | 03607 | B16 | 80 | 20 | 230 |spemione
w pom. 0.15 wpom.0.15
4 | 14 |Gniazdo230V TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy | 55 | 35 |o0s091 | 06522 | 08153 | B16 | 80 65 | 230 |spetnione
w pom. 0.14 wpom.0.14
5 | 1p5 |Gniazdo230V TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy | 55 | 10 |o01455 | 02886 | 03607 | B16 | 80 29 | 230 |spetnione
w pom. 0.10 wpom.0.10
6 | 1p |Gniazdo230V TR | RcBR |0.1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy | 55 | 10 |o01455 | 02886 | 03607 | B16 | 80 29 | 230 |spetnione
w pom. 0.10 wpom.0.10
7 | opy [|Gniazdo230V TR | RCBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy g | 55 | 15 |o02182| 03613 | 04516 | Bi6 | 80 36 | 230 |spelnione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
g | opp |Gniazdo230V TR | ReBR |o0,1431| mcer | Gniazdo230Vo | ynya | 25 | 15 |o2182| 03613 | 04516 | B16 | 80 | 36 | 230 |spemione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
9 | opg |Gniazdo230V TR | ReBR |o0,1431| mcer | Gniado230V | ynya | 25 | 20 |o02909 | 04340 | 05425 | B16 | 80 | 43 | 230 |spemione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
10| ors |Griazdo230V TR | ReBR |o0,1431 | mcer | Gniazdo230V | ynya | 25 | 22 |o03200| 04631 | 05789 | B16 | 80 | 46 | 230 |spemione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
11| ops |CGniazdo230v TR | RCBR |0.1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy g | 55 | 24 |o03491 | 04922 | 0153 | B16 | 80 49 | 230 |spetnione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
12| oF |Cniazdo230v TR | RCBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy g | 55 | 26 |o0a7s2 | 05213 | o0gst6 | B16 | 80 52 | 230 |spetnione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
13| aFq |Cniazdo230v TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy | 55 | 26 |oa7s2 | 05213 | o0gs16 | B16 | 80 52 | 230 |spetnione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
14| app |CGniazdo230v TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy | 55 | 45 |o2182 | 03613 | 04516 | B16 | 80 36 | 230 |spetnione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
15| grg |Cniazdo230V TR | ReBR |o0,1431| mcer | Gniazdo230V | ynya | 25 | 25 |o03637| 05068 | 06334 | B16 | 80 | 51 | 230 |spemione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
16| gra |Criazdo230V TR | ReBR |o0,1431 | mcer | Gniazdo230V | ynya | 25 | 25 |o03637| 05068 | 06334 | B16 | 80 | 51 | 230 |spemione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
17 | srs |Criazdo230V TR | ReBR |o0,1431 | mcer | Gniazdo230V | ynya | 25 | 30 |o04364| 05795 | 07244 | B16 | 80 | 58 | 230 |spemione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
18| sre |Cniazdo230V TR | ReBR |o0,1431 | mcer | Gniazdo230V | ynya | 25 | 30 |o04364| 05795 | 07244 | B16 | 80 | 58 | 230 |spemione
w pom. 0.05 w pom. 0.05
19| a4F |Dygestorium TR | RCBR |0.1431 | RCBR Dygestorium YOY3x | 25 | 35 |o05091| 06522 | 08153 | B16 | 80 65 | 230 |spetnione
pom. 0.05 pom. 0.05
20 | s |Dyeestorium- TR | RcBR |0,1431 | RCBR Dygestorium - | vy | 45 | 35 |o0g4ss | o916 | 12395 | cs | e0 74 | 230 [spetnione
wentylator wentylator
21| eFq |CGniazdo 230V TR | RcBR |0.1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy g | 55 | 35 |o0s091 | 06522 | 08153 | B16 | 80 65 | 230 |spetnione
w pom. 0.07 w pom. 0.07
22| gr2 |Gniazdo230V TR | RCBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy s | 55 | 35 | 05091 | oes22 | ostss | Bis | 8o 65 | 230 |spelnione
w pom. 0.07 w pom.0.07
23| erg |Gniazdo230V TR | ReBR |o0,1431 | mcer | Gniazdo230V | ynya | 25 | 35 |os5091 | 06522 | 08153 | B16 | 80 | 65 | 230 |spemione
w pom. 0.09 w pom. 0.09
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Kabel zasilajac
N - . Z, jacy Zo |Zs=Zsrtzso|ze=125xzs| 1, L | xze | Uo | Uwagi
Lp. Miejsce zwarcia od do od do Typ Przek. L
obwodu
Q - mm? | m Q Q Q A A v v

o4 | eFa |Cniazdo230V TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy | 55 | 35 |os5001 | 06522 | 08153 | Bi6 | 80 65 | 230 |spelnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

25 | eps |Cniazdo230V TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy o | 55 | 40 |o0s819| 07250 | ocoe2 | Bis | 80 72 | 230 |speinione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

26 | eFe |Cniazdo230V TR | RCBR |o01431| meer | CGMao230Vo 1 yhya | o5 | 40 |ossto| 07250 | ogoe2 | Bie | 8o | 72 | 230 |spetnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

o7 | 7¢ |Griazdo230V TR | RcBR |o01431| mosm | GMado230V | ypya | o5 | 35 |os091 | 0522 | os153 | B16 | 80 | 65 | 230 |spetnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

28 | g |Cniazdo230V TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy o | 55 | 35 |os5001| 06522 | 08153 | Bis | 80 65 | 230 |spelnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

29 | oF |Griazdo230V TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy o | 55 | 37 |os3s2| 06813 | osste | Bis | 80 68 | 230 |spelnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

30 | 10F |Gniazdo230V TR | RCBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy s | 55 | 37 |os3s2| 06813 | 08516 | Bie | 8o 68 | 230 |spetnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

31| 11p |Gniazdo230V TR | RCBR |o01431| moBm | GMado230V | ypya | o5 | 39 |os673| 07104 | ossso | B16 | so | 71 | 230 |spetnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

32 | 1op |Griazdo230V TR | RCBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy | 55 | 39 |0s5673 | 07104 | ossso | Bis | 80 71 | 230 [spetnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

33 | 13F |Criazdo230V TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy o | 55 | 41 |os5964 | 07395 | og2a4 | Bi6 | 80 74 | 230 |speinione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

34 | 14p |Criazdo230V TR | RcBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy o | 55 | 41 |os5964| 07395 | 09244 | Bi6 | 80 74 | 230 |spelnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

35 | 15F |Gniazdo230V TR | RCBR |o01431| meer | CGMao280Vo 1 yhya | o5 | 45 |ogs4s | 07977 | o9e71 | Bie | 8o | 8o | 230 |spetnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

36 | 1F |Cniazdo230V TR | RCBR |o01431| meer | CGMaO230Vo 1 yhya | o5 | 45 |ogs4s | 07977 | oge71 | Bie | 8o | 80 | 230 |spetnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

37 | 17F |Piecwpom.0.08 | TR | RCBR |0,1431 | RCBR | Piecwpom.0.08| YDY4ax | 25 | 45 |o06546| 07977 | 09971 | B16 | 80 | 80 | 230 [spetnione

3g | 1gp |Cniazdo230V TR | RCBR |0,1431 | RCBR Gniazdo 230V | vy g | o5 | 45 |oes46 | 07977 | o0g971 | Bie | 80 80 | 230 [spetnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

39 | 1oF |Gniazdo230V TR | RCBR |o01431| meer | CGMao280Vo 1 yhya | o5 | 45 |ogs4s | 07977 | oge71 | Bie | so | 80 | 230 |spetnione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

40 | 20F |Piecwpom.0.08 | TR | RCBR | 01431 | RCBR | Piecwpom.0.08| YDY4x | 25 | 45 |o06546[ 07977 | 09971 | B16 | 80 | 80 | 230 [spetnione

41| 21y |Gniazdo 400V TR | RCBR |o01431| meemr | CGMazo400Vo 1 yhye | 25 | 35 |os091 | 06522 | o153 | cie | 160 | 130 | 230 |spetnione
w pom. 0.09 w pom. 0.09

42 | 20F |OPrava TR | RcBR |0,1431 | RCBR Oprawa YoY3x | 15 | 20 |o04849| 06280 | 07840 | B10 | S50 39 | 230 [spetnione
w pom. 0.03 w pom. 0.03

43 | 2oF |OPrava TR | RcBR |0,1431 | RCBR Oprawa YoY3x | 15 | 20 |o04849| 06280 | 07840 | B10 | S50 39 | 230 [spetnione
wpom.0.12 wpom.0.12

44 | 2or3 |OPrawa TR | RCBR |0,1431 | RCBR Oprawa yovax | 15 | 25 |ogoet| 07492 | 09365 | B1o | 50 47 | 230 |spetnione
wpom.0.14 wpom.0.14

45 | 2oF4 |OPraWa TR | RCBR |0,1431 | RCBR Oprawa yovax | 15 | 25 |ogoet| 07492 | 09365 | B1o | 50 47 | 230 |spetnione
w pom. 0.05 w pom. 0.05

46 | 2oF5 |OPrava TR | RcBR |0,1431 | RCBR Oprawa Yoyax | 15 | 40 |09697| 11128 | 13910 | B10 | 50 70 | 230 |speinione
w pom. 0.08 w pom. 0.08

47| oaF |Centala TR | RcBR |o0,1431 | RCBR Centrala Jz-6005x | 6 35 |02122| 03553 | 04441 | co5 | 250 | 111 | 230 [spetnione
wentylacyjna wentylacyjna

48 | 24F |AgregatVRF TR | RCBR |0,1431| RCBR AgregatVRF | JZ-6005x | 6 35 |02122| 03553 | 04441 | c25 | 250 | 111 | 230 [spetnione
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B. RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr: E.01
nr: E.02
nr: E.03
nr: E.04
nr: E.05
nr: E.06
nr: E.07

Plan sytuacyjny — trasa kabla

Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacja oSwietlenia

Konstrukcje wsporcze

Instalacja zasilania wentylaciji i klimatyzacji /dach/
Schemat ztacza kablowego ZK

Schemat rozdzielnicy RCBR

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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