WR PROJEKT

Waldemar Ryngwelski

ul. Jodtowa 25

62-090 Rokietnica

NIP: 555-112-73-02
REGON: 771521124

tel. +48 504 200 007
e-mail: biuro@wrprojekt.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
-INSTALACJE ELEKTRYCZNE-

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA TERENIE ZAKLADU SYNTEZA SP. Z 0.0.
PRZY UL. RZECZNEJ W POZNANIU
- CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, CZESC TECHNOLOGICZNA

Obiekt: Synteza Sp. z 0.0.
Centrum Badawczo - Rozwojowe, Cze$¢ Technologiczna
ul. Rzeczna 1/5; 61-013 Poznan
dz. nr 306401_1.0001.AR_06.89

Inwestor: Synteza Sp. z 0.0.
ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznan

Kat. Obiektu: X

Projektant:

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant: mgr inz. Krzysztof Koziorowski
nr upr. 147/Pw/97

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:
Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane / t. j. Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wrzesien 2017r.

307_z1_PW_E_OPIS -00 1
Adres biura: 62-064 Plewiska, Nowy Rynek, ul. Grunwaldzka 517A lok.17



PROJEKT WYKONAWCZY- PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA TERENIE ZAKEADU SYNTEZA SP. Z 0.0. PRZY UL. RZECZNEJ W POZNANIU
- CENTRUM BADAWCZO0-ROZWOJOWE, CZESC TECHNOLOGICZNA

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa -1-

Spis zawarto$ci -2-

Kopia uprawnien oraz zaswiadczen o przynalezno$ci do wiasciwej izby zawodowej projektantéw

A. / Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Zakres opracowania

4. Roboty demontazowe

5. Rozdzielnica nn

6. Zasilanie rozdzielnicy nn

7. Konstrukcje wsporcze

8. Instalacja oswietlenia ogolnego

9. Instalacja oswietlenia awaryjnego

10. Instalacja gniazd wtyczkowych i sity

11. Instalacja zasilania klimatyzacji

12. Instalacja zasilania wentylacji

13. Instalacja wyréwnawcza

14. Instalacja odgromowa

15. Instalacja uziemiajaca

16. Ochrona przeciwporazeniowa

17. Uwagi koncowe

18. Zestawienie podstawowych materiatow

19. Wytyczne dla opraw o$wietleniowych

20. Obliczenia techniczne

B. /Rysunki:

Rys. nr: E.01  Plan sytuacyjny — trasa kabla skala 1:500
Rys. nr: E.02 Instalacja gniazd wtykowych i sity skala 1:100
Rys. nr: E.03 Instalacja oswietlenia skala 1:100
Rys. nr: E.04  Konstrukcje wsporcze skala 1:100

Rys. nr: E.05 Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji /dach/ skala 1:100
Rys.nr: E.06  Schemat rozdzielnicy RCBR
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elekirycznej w ramach
przebudowy istniejacego budynku na Centrum Badawczo-Rozwojowe cze$¢ technologiczna w

firmie Synteza Synteza Sp. z 0.0. przy ul. Rzeczna 1/5 w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

» Wizja lokalna;
e Podktady budowlane;
*  Wytyczne Inwestora;

*  Prawo budowlane, obowigzujace warunki techniczne, polskie normy.

3. Zakres opracowania

* Roboty demontazowe;

» Rozdzielnica nn wraz z zasilaniem;

» Konstrukcje wsporcze;

» |Instalacja oswietlenia ogolnego i awaryjnego;

* Instalacja sity i gniazd wtyczkowych;

* Instalacja zasilania klimatyzacjj;

» |nstalacja zasilania szafy zasilajaco-sterowniczej wentylaciji;
* Instalacja wyréwnania potencjatow;

* Instalacja odgromowa.

4. Roboty demontazowe

Nalezy zdemontowac catq istniejacq instalacje elektryczna, {j.:
* Instalacje oswietlenia;
* Instalacje sity i gniazd wtykowych;

* Rozdzielnice nn wraz z kablem zasilajacym;

5. Rozdzielnica nn

Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznej w przebudowywanym budynku, projektuje sie
rozdzielnice nn oznaczong jako RCBR w obudowie podtynkowe;.
Obudowe rozdzielnicy nalezy dobra¢ z przynajmniej 30% rezerwy dla ewentualnej rozbudowy.
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Kabel zasilajacy oraz przewody odptywowe bedg wprowadzone od gory rozdzielnicy.

Drzwi rozdzielnicy wyposazy¢ we wktadki zamka wraz z zestawem kluczy.

6. Zasilanie rozdzielnicy nn

Zasilanie rozdzielnicy RCBR wykona¢ kablem typu YKXS 5x25 mm?2 z rozdzielnicy gtowne;
RGnn z istniejgcego obwody nr 7. Istniejacy roztacznik bezpiecznikowy w obwodzi nr 7
doposazy¢ we wktadki bezpiecznikowe gG100A.
Kabel utozy¢:

- w budynku w stacji transformatorowej — w istniejacym kanale kablowym;

- na zewngtrz - na projektowanych korytkach kablowych.
Linie kablowg nalezy oznaczy¢ oznacznikami z trwale naniesionymi cechami kablowymi w
odstepach, co 10 m. Oznaczniki powinny zawierac:

- adres linii; nr rozdzielnicy i nr obwodu;

- typ kabla, przekroj i napiecie;

- rok utozenia kabla.
Roboty wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004:2003. oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” i innymi obowigzujacymi przepisami i
normami. W miejscach kolizji (skrzyzowania, zblizenia) nalezy zachowa¢ normatywne

odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z normg N SEP-E-004:2003.

7. Konstrukcje wsporcze

Do rozprowadzenia przewodow elektrycznych projektuje sie montaz w przestrzeni
miedzystropowej perforowanych korytek kablowych o gr. blachy min.1mm. Korytka mocowac z
pomocq pretow stalowych ocynkowanych M8, osadzonych w stropie betonowym, ceownikdéw
oraz wspornikow $cienno - sufitowych.

Uwaga; ostateczng wysokos¢ i sposdb montazu koryt ustali¢ w czasie prac montazowych.

8. Instalacja oSwietlenia ogélnego

Projektuje sie nastepujace Srednie poziomy natezenia o$wietlenia:
e pomieszczenia biurowe - 500 Ix;
e pomieszczenia pracowni — 500 Ix;
* szatnia - 200 Ix;
* korytarze — 100 Ix (na poziomie posadzki);

e pomieszczenie myjni — 300 Ix;
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* fazienka i toaleta — 100 Ix.
Zatgczanie o$wietlenia przewidziano:

 na korytarzach, w pom. WC oraz w szatni za pomocg czujnikéw obecnosci lub ruchu.

* W pozostatych pomieszczeniach za pomocg wytgcznikow 1-biegunowych.
Projektowane oprawy zewnetrzne nad wejSciami do budynku bedg zilgczane poprzez
zamontowany obok oprawy czujnik zmierzchowy.
W przypadku montazu dwdch lub wiecej wylacznikow obok siebie nalezy stosowaé ramki
podwajne lub wielokrotne w zalezno$ci od potrzeb.
L aczniki instalacyjne montowac na wys. 1,3 m od posadzki.
Instalacje os$wietleniowg projektuje sie przewodami kabelkowymi miedzianymi YDY / 750V
uktadanymi w przestrzeni migdzystropowej w korytkach kablowych, podejécie do lamp oraz w
Scianach nida-gips prowadzic w rurkach karbowanych PCV nierozprzestrzeniajgcych
ptomienia.
Oprawy oswietleniowe w danym obwodzie nalezy taczy¢ przelotowo. Oprawy montowane w

sufitach podwieszanych mocowac dodatkowo bezposrednio do sufitu linkg stalowa.

9. Instalacja oswietlenia awaryjneqo

W budynku zaprojektowano osSwietlenie drdég ewakuacyjnych jako element oswietlenia
awaryjnego spetniajgcego wymagania Norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Na drogach
ewakuacyjnych tj. ciggach komunikacyjnych, nad wyj$ciami z budynku oraz pomieszczeniach
pracowni zaprojektowano zainstalowanie wydzielonych opraw oswietleniowych stuzacych w/w
celom. Bedg to oprawy ze zrddtem Swiatta LED wyposazone we wiasne zrodta zasilania w
postaci inwertera i akumulatora o czasie podtrzymania min. 1h po zaniku napigcia zasilania
podstawowego. Zastosowa¢ oprawy spetniajace wymagania Normy PN-EN 60598-2-22 oraz
dla ktorych producent posiada swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Oswietlenie awaryjne i
ewakuacyjne bedzie testowane automatycznie (bez koniecznosci wytgczania catosci
o$wietlenia podstawowego) poprzez wbudowany auto test.

Oznacza to automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw awaryjnych, a
wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykonac
wymagane przez norme PN-EN 50172 testowanie.

AUTOTEST w oprawach o$wietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci
technicznej, poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng i pomiar czasu $wiecenia w trybie

pracy awaryjnej. Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe
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zarzadzajace wieloma funkcjami, a mianowicie:

- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu Swiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B;

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatorow;

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED;
Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem
mikroprocesora. Wedtug normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a
TEST B co 360 dni. TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetaczeniu oprawy w tryb
pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania
poszczegolnych podzespotéw oprawy. TEST B polega na przetaczeniu oprawy w tryb pracy
awaryjnej i pomiarze jej czasu Swiecenia do momentu roztadowania akumulatoréw. Zmierzony
czas $wiecenia poréwnany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem Swiecenia dla
danej oprawy i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie
akumulatorow. Dzieki petnemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu napiecia okreslonego
przez producenta akumulatoréw), a nastepnie natadowaniu nastepuje ich prawidtowe
uformowanie.

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwdch diod LED. Diody nie Swiecg podczas pracy
awaryjnej oprawy.
Dioda zielona - informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: bateria natadowana;

- miga: trwa tadowanie bateri;

- nie $wieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie fadowania.

Dioda czerwona — informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B;

- Swiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego oznaczy¢ zottym paskiem w miejscu widocznym dla
identyfikacji. Oprawy opisa¢ w/g zasady: nr rozdzielnicy / nr obwodu / nr oprawy / E. Zataczenie
o$wietlenia awaryjnego bedzie nastepowato samoczynnie przy zaniku napiecia z sieci.

Dla os$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto oprawy kierunkowe z piktogramem w ciggach
komunikacji pracujgce ,na ciemno” z czasem potrzymania po zaniku napiecia wynoszacym 1h.

Instalacje oSwietleniowg projektuje sie przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY/750V
uktadanymi w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych oraz rurkach
PCV nierozprzestrzeniajacych ptomienia.
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10. Instalacja gniazd wtyczkowych i sily

Zasilanie gniazd wtyczkowych 230V i 400V projektuje sie przewodami typu YDY/750V.
Przewody ukfada¢ pod tynkiem, w $cianach nida-gips w rurkach karbowanych PCV
(nierozprzestrzeniajacych ptomienia), w kanatach kablowych PCV oraz w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi w korytkach kablowych.

Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 0,3m. W pomieszczeniach WC nad umywalkami

gniazda wtyczkowe minimum IP44 montowa¢ na wysokos$ci 1,5 m od posadzki.

11. Instalacja zasilania klimatyzaciji

Dla potrzeb klimatyzacji na dachu budynku zostanie zamontowana jednostka zewnetrzna o
mocy 2,8kW i napieciu 400V.

Instalacje zasilania projektuje sie kablem typu JZ-600 5x2,5 mm? z rozdzielnicy RCBR.

Wyjscie przewodow zasilajgcych na dach wykona¢ w tym samym miejscu w ktorym
przechodzg przewody sterownicze oraz rury do proj. jednostki zewnetrznej. PrzejScie przez
dach uszczelni firma montujgca instalacje klimatyzacji. Przewody na dachu budynku uktada¢ w
rurce instalacyjnej odpornej na promieniowanie UV wspolne z przewodami sterowniczymi proj.

jednostki zewnetrznej.

12. Instalacja zasilania centrali wentylacji

Dla potrzeb wentylacji na dachu budynku zostanie zamontowana centrala wentylacyjna o mocy
1,8kW i napieciu 400V.

Instalacje zasilania projektuje sie kablem typu JZ-600 5x2,5 mm? z rozdzielnicy RCBR.

Wyjscie przewodow zasilajgcych na dach wykona¢ w tym samym miejscu w ktorym
przechodzg przewody sterownicze do centrali wentylacji. Przejscie przez dach uszczelni firma
montujaca instalacje wentylacji. Przewody na dachu budynku uktada¢ w rurce instalacyjnej
odpornej na promieniowanie UV wspdlne z przewodami sterowniczymi proj. centrali

wentylacyjne;.

13. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ system potgczen wyréwnawczych.
Z istniejacej instalacji uziemiajacej (po jej uprzednim odkopaniu) wyprowadzi¢ bednarke Fe/Zn

30x4 mm a nastepnie wprowadzi¢ jg do piwnicy budynku.
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Nad rozdzielnica RCBR w przestrzeni ponad sufitem podwieszonym zamontowaé szyne
wyréwnawczg. Szyne podiaczy¢ przewodem LgY 25 mm?2 z projektowang w/w bednarkq
uziemiajacg wprowadzong do piwnicy budynku.
Do szyny GSW podtaczy¢ przewodami typu LgY:

- przewody rurowe z wodg uzytkowg i systemow wentylacyjnych;

- kanaty wentylacyjne;

- korytka kablowe instalacji elektrycznej;

- szyne PE rozdzielnicy;

- urzadzenia technologiczne;

- lokalna szyna wyréwnawcza w pom. WC;

- konstrukcje metalowe $cian GK.
W sanitariatach zamontowac¢ lokalne szyny wyrownawcze LSW do ktérych nalezy podtaczy¢
przewodem LgY 6 mm?2 cze$ci przewodzace dostepne i obce zlokalizowane w danej tazience

np. kanaty wentylacyjne, rury wodociggowe, brodziki prysznicow itp.

14. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacje odgromowa. Obiekt zaliczamy do IV poziomu ochrony
odgromowe;.

Na dachu budynku zostanie zamontowana jednostka zewnetrzna klimatyzacji oraz centrala
wentylacyjna. Urzadzenia te nalezy ochroni¢ przed bezpo$rednim uderzenia pioruna. Dla
potrzeb ochrony w/w urzadzen nalezy zamontowac iglice odgromowe. Iglice podiaczy¢ do
instalacji odgromowej za pomocg zwoddw poziomych niskich wykonanych z drutu Fe/Zn ¢ 8.

Zblizenia do urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-IEC 61024-1-2.

15. Instalacja uziemiajaca

Budynek posiada instalacje uziemiajaca.

16. Ochrona przeciwporazeniowa

We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez:
a) ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci czynnych,
oraz zachowanie normatywnych odstepow izolacyjnych;
b) ochrone dodatkowa przez zastosowanie szybkiego wytaczenia zasilania przez wytgczniki
instalacyjne i wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe w uktadzie sieci TN-S;

c) instalacje potaczen wyrownawczych.
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Cato$¢ instalacji zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S stosujgc przewody:
- 5-zytowe w instalacjach 3-fazowych
- 3-zytowe w instalacjach 1-fazowych.
Wydzielona zyta ochronna PE przewodu musi posiadac izolacje w pasy zotte i zielone.
W celu zapewnienia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej wszystkie czesci przewodzace
dostepne:
- metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych
- zaciski ochronne opraw o$wietleniowych
- zaciski ochronne innych urzadzen elektrycznych
nalezy bezwzglednie potaczy¢ z zytg ochronng PE przewodéw zasilajgcych te urzadzenia.
Drugostronnie zyta PE musi by¢ skutecznie potaczona z zaciskiem PE rozdzielnicy, z
ktérych te przewody sg wyprowadzone.
Gniazda zabezpieczono przed dotykiem posrednim i bezposrednim wytgcznikami roznicowo-
pradowym o czutosci 30mA.
Ochrong od porazen zaprojektowano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC 60364-7-701.
Ochrona przeciwprzepieciowa przed indukowanymi przepieciami pochodzacymi od
wytadowan atmosferycznych oraz od czynnosci taczeniowych w sieci elekiroenergetycznej
bedzie realizowana za pomocg ochronnika przeciwprzepieciowego typu 142
Zlokalizowanego w rozdzielnicy RCBR.

17. Uwagi koncowe

a) Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a zwtaszcza:
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych wydanie V uaktualnione stan prawny
na 05.05.1997r. oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych
cz. V Instalacje Elektryczne”;

b) Ochrona od porazen musi spetnia¢c wymagania normy PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-
7-701;

c) Po zakonczeniu robot instalacja elektryczna musi by¢ przebadana i oddana do eksploatacii
zgodnie z wymogami GSK i Polskich Norm.

d) Catos¢ prac powinna wykona¢ firma lub osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i

uprawnienia.
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18. Zestawienie podstawowych materiatow

L.P. Nazwa jm ilos¢

1 | Wkiadka bezpiecznikowa gG100A szt. 3
2 | Kabel YKXS 5x25 m 50
3 | Rozdzielnica RCBR wg rys. nr E-06 kpl. 1
4 | Przewdd YDY 5x10 m 25
5 |Przewod YDY 5x4 m 25
6 | Kabel JZ-600 5x2,5 m 50
7 |Przewodd YDY 5x2,5 m 100
8 |Przewdd YDY 3x2,5 m 300
9 |Przewodd YDY 3x1,5 m 200
10 | Gniazdo p/t P+N+PE 230V szt. 2
11 | Gniazdo p/t poczworne P+N+PE 16A 230V szt. 2
12 | Gniazdo poczworne P+N+PE 16A 230V do kanatu kablowego szt. 12
13 | Gniazdo p/t P+N+PE 16A 230V IP44 szt. 2
14 | Gniazdo p/t 3P+N+PE 16A 400V IP44 szt. 3
15 | Gniazdo p/t 3P+N+PE 32A 400V |P44 szt. 1
16 | Oprawa do sufitu podwieszanego LED 4800Im, 4000K, 42W, |P44 — A1 szt. 2
17 | Oprawa do sufitu podwieszanego LED 2850Im, 4000K, 32W, IP65 - A2 szt. 9
18 Oprawa do sufitu podwieszanego downllight LED 1300im, 4000K, 15W,

IP44 - B szt 2
19 Oprawa do sufitu podwieszanego downllight LED 2250im, 4000K, 25W,

P44 - B2 szl 8
20 | Oprawa n/t (plafon) LED 1040Im, 4000K, 10W, IP44 szt. 2
21 | Oprawa awaryjna 3W, 350Im, t=1h IP65 z auto testem — XN30 szt. 2
2 Oprawa awaryjna 3*1W, 360Im, t=1h, IP66 z auto testem + grzatka z t 9

termostatem — ON30 Szt
23 Oprawa awaryjna 3W, 360Im, t=1h, IP20 z auto testem (soczewka szt 3

symetryczna szeroka) — VP31
o4 Oprawa awaryjna 3W, 390Im, t=1h, IP20 z auto testem (soczewka szt 1

symetryczna waska) — VP34
25 | Oprawa awaryjna 3W, 390Im, t=1h, IP65 z auto testem — Q1 szt. 1
26 | Oprawa kierunkowa 1W, t=1h, IP65 z auto testem — Y8 szt. 4
27 | Wytacznik uniwersalny p/t szt. 4
28 | Wytacznik uniwersalny p/t 1P44 szt. 1
29 | Czujnik ruchu szt. 3
30 | Czujnik obecnosci szt. 3
31 | Czujnik zmierzchowy szt. 2
32 | Puszki rozgatezne IP44 n/t szt. 20
33 | Rurki PCV nierozprzestrzeniajace ptomienia kpl. 1
34 | Kanat kablowy PCW 150x50 z przegrodg separujaca m 16
35 | Korytko kablowe K200H50 gr. blachy 1mm m 8
36 | Korytko kablowe K100H50 gr. blachy 1mm m 36
37 | Korytko kablowe K50H50 gr. blachy 1mm m 20
38 | Ksztattki do w/w koryt kablowych kpl. 1
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L.P. Nazwa jm ilos¢
39 | Konstrukcje wsporcze dla w/w koryt kablowych kpl. 1
40 |Przewdd LgY 25 450/750V m 10
41 | Przewdd LgY 6 450/750V m 50
42 | Szyna wyréwnawcza szt. 1
43 | Lokalna szyna wyrownawcza LSW szt. 1
44 | Bednarka Fe/Zn 30x4 m 5
45 | Iglica odgromowa h=2,5m szt. 4
46 | Drut odgromowy ocynkowany fi8mm m 12
47 | Ztacze krzyzowe szt. 4
307_z1_PW_E_OPIS -00 11
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19. Wytyczne dla opraw o$wietleniowych

Wskazanie opraw oswietleniowych nalezy rozumie¢ jako okreslenie minimalnych wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych materiatow
stosowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw réwnowaznych, tzn. spetniajagcych minimum te parametry
techniczne i jakosciowe. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego, jest obowigzany

wykazaé, ze oferowany przez niego zakres przedmiotu zamoéwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

oznaczenie

Rodzaj oprawy

Sposdb
montazu

Wymagane parametry
mechaniczne,
elektryczne, optyczne

Wymagane
parametry
dodatkowe

Przyktadowa oprawa

Nowoczesna
podtynkowa
oprawa na zrédta

bezposrednio
na

- obudowa z tworzywa
sztucznego malowanej
proszkowo

- kolor oprawy biaty

- klosz z tworzywa sztucznego

- max. moc oprawy 42W
- min. strumien oprawy

4 800Im
- min. skuteczno$¢ 112 Im/W
- temp. barwowa 4000K
-Ra>80
-UGR<19

Al Swiatta LED .| opalizowane .
Evnri konstrukeji - rozsyt $wiatta: symetryczny - max wymiary 60cm x 60cm
Swiecaca catg sufitu Coen ey Y| - max wysoko$é 7 cm
. hni - bezposredni spos6b swiecenia | max waga 3 ke
powierzchnig - zakres temperatury pracy
klosza 0d -20°C do +35°C 1P 44/20
- min. zywotnos¢ (L70B50) - -IK07 -
50000 h - Il klasa ochronnosci
- klasa energetyczna: min. A+
- max. moc oprawy 32W
- min. strumien oprawy
2 850Im
Nowoczesha - obudowa z blachy - min. skuteczno$¢ 89 Im/W
natynkowa malowanej pro'szkowo - temp. barwowa 4000K
L, zwieszany, - kolor oprawy biaty -Ra>80
oprawa na zrédta o | - odblysnik HE ~UGR< 19
A2 $wiatta LED X R - rozsyt $wiatta: symetryczny - max wymiary 120cm x
éwiecaca caia Z?wlleszenlu - bezposredni sposdb swiecenia | 30cm 3 FEFFTET i I I
. hni Inkowym - zakres temperatury pracy - max wysoko$¢ 5 cm
powierzchnig od -20°C do +35°C - max waga 8 kg
klosza - min. zywotnoé¢ (L70B50) - -1P 65
50000 h -1K 07
- I klasa ochronnosci
- klasa energetyczna: min. A
- obudowa z termoprzewodzacegq ) mf”" moc F)p,rawy 15w
- min. strumien oprawy
Dekoracyjna poliweglanu 1 300Im
oprawa typu : tr::;:ara:x:?x uszcraiacead - MN- skutecznosé 87 Im/W
downlight na v przep Jacesq temp. barwowa 4000K Y
L. P w suficie tworzywa -Ra>80 ‘
B1 zrédta swiatta przy pomo’cy - obrotowo - symetryczny rozsyt | masa max 0,4kg
LED do uchwytow SWIaﬂa, . o . - $rednica oprawy max 170mn|
- bezposredni sposdb Swiecenia >
zabudowy w - max wysoko$¢ oprawy 7cm Y
fitach - zakres temperatury pracy od — P44
suritaci ° ° -
X 15°Cdo35°C | -1K 08
pOdWIeszanVCh - min. Zywotno¢ (L70B50) - - Il klasa ochronnosci
35000 h
- klasa energetyczna: min. A+
- obudowa z termoprzewodzacegd ”Ta"' moc f)plrawy 25W
- min. strumien opraw
Dekoracyjna poliweglanu 2 250Im prawy
oprawa typu : Ilzl(;l:zrzo\’:vrjs\g;rﬁxpuszczajqcegc - min. skuteczno$¢ 90 Im/W
downlight na w suficie tworzywa - temp. barwowa 4000K N,
sz P ) -Ra>80 \
B2 Zrodta swiatta 12V DOMOC - obrotowo - symetryczny rozsyt | masa max 0.6k
LED do przy p , Y| swiatta . A K8
uchwytow - bezpoéredni sposéb $wiecenia | rednica oprawy max 222mn|
zabudowy w P p - max wysoko$¢ oprawy 7cm ‘
fitach - zakres temperatury pracy od — P 44 N
suritac 15°Cdo +35°C )
podwieszanych - min. zywotno$¢ (L70B50) - -1k 08

35000 h

- Il klasa ochronnosci
- klasa energetyczna: min. A+
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Nowoczesna
plafoniera bezposrednio
z wyposazona w na $cianie,
zrédto swiatta natynkowy

LED

- obudowa z tworzywa

odpornego na dziatanie UV

- kolor biaty

- klosz z uderzenioodpornego PC

- bezposredni sposdb swiecenia

- zakres temperatury pracy od
-20°C do +35°C

- min. zywotnos¢ (L70B50) -
50000 h

- max moc oprawy 20W

- min. strumien oprawy
2100Im

- min. skuteczno$¢ 105 Im/W
- temp. barwowa 4000K

- CRI>80

-1K10

-min. IP 44

- max $rednica 30cm

- max wysokos¢ oprawy 9cm
- max waga 0,6kg

- min. Il klasa ochronnosci

- klasa energetyczna: min. A
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20. Obliczenia techniczne

20.1. Bilans mocy dla rozdzielnicy RCRB.

LP. Odbiornik il ke i
kw kw

1 Gniazda wiyczkowe 230V - ogdlne 1,5 0,7 11

2 |Gniazda wtyczkowe 230V - biurka 1,0 1,0 1,0

3 |Gniazda wityczkowe 230V - sioty przyscienne 18,0 0,5 9,0

4 |Tabletkarka - pom. 0.08 8,0 1,0 8,0

5 Mieszalnik 501 - pom. 0.09 25 1,0 25
6 |Granulator - pom. 0.09 13,0 1,0 13,0

7 |Mieszalnik laboratoryjny 101 - pom. 0.09 2,2 1,0 2,2

8 |Sprezarka 2,0 1,0 2,0

9  |Zmywarka laboratoryjna - pom. 0.07 8,0 1,0 8,0

10 |Czajnik - pom. 0.02 1,5 1,0 1,5

8  |Oprawy o$wietleniowe 0,8 1,0 0,8

11 |Centrala wentylacji 1,6 1,0 1,6
12 |Jednostka zewnetrzna klimatyzacji 2,8 1,0 2,8
Razem: Pi=| 629 P.=[ 535
Razem moc Pz ki = 0,8 42,8

20.2. Obliczenia parametréw zwarciowych na szynach rozdzielnicy RCBR.

Parametry transformatora w stacji 156/0,4kV o mocy 400kVA:

Rr=0,0053Q

X1 =0,0172Q

Parametry linii zasilajgcej YKXS 5x25 mm? o dtugosci I-60m (pomiedzy rozdzielnicg nn w stacji
16/0,4kV a rozdzielnicg gtowng RCBR):

_ I _ 50
yxS 54x25

=0,037Q

L

X, =xx1=(0,09x107) x50 =0,0045Q
Impedancja obwodu zwarciowego:

Rreer =Rt +RL = 0,0053+0,037 = 0,0423Q
Xregr = X1+XL=0,0172+0,0045 = 0,0217Q

Zewe =\ Recwe + X ese® = 1/0,0423% +0,0217% =0,04750

Prad zwarcia tréjfazowego:

Cox XUy 1x400

[, =N o = 4.9kA
" 3xz, 3%0,0475
307_z1_PW_E_OPIS -00 14
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20.3. Obliczenia pozostate.

a) Wyniki obliczenn technicznych doboru przewodow, spadku napiecia oraz koordynacii
zabezpieczen - tabela nr 1;

b) Wyniki obliczen technicznych ochrony przeciwporazeniowej (dostateczne szybkie
wytaczenie zasilania) — tabela nr 2.

Tabela nr 1
Wyniki obliczen technicznych doboru kabli, spadku napiecia oraz koordynaciji zabezpieczen
LINIA OBCIAZENIE Zabezpi i PRZEW OD LUB KABEL
AZ abezpieczenie leshs<l ,<1,45xl; A%
Lp. Trasa od - do P | u | cos ¢ | Ig Typ | Iy Typ | Przek. | Iz | L
w [ v [ - | A [ A [mm? A T m A A %
Odplywy z r ielnicy RGnn
1 RG | RCBR | 43 | 400 | 0,85 | 73 | 9G | 100 | YKXS 5x | 25 | 127 | 50 | 73 < 100 < 127 | 160 < 184 | 1,00
Odplywy z r ielnicy RCBR
1 1F Granulator 13,0 400 0,85 25 9G 40 YDY 5x 10 51 20 25 < 40 < 51 64 < 74 | 130
2 2F1 Tabletkarka | 8,0 400 0,85 14 3PIC 25 YDY 5x 4 29 25 14 < 25 < 29 36 < 42 | 157
3 2F2 Zmywarka | g 400 085 10 3P/C 16 YDY5x | 25 21 20 10 < 16 < 21 | 23 < 31 |[155
loboratoryjna
4 3F1  |Mieszainik501[ 25 400 0,85 4 3PIC 16 YDY5x | 25 21 10 4 < 16 < 21 23 < 31 1,11
5 3F2  [Mieszalnik 101f 2,2 400 0,85 4 3P/C 16 YDY5x | 25 21 15 4 < 16 < 21 23 < 31 1,15
6 4F1 Sprezarka 2,0 400 0,85 3 3P/C 16 YDY5x | 25 21 20 3 < 16 < 21 23 < 31 1,18
7 5F1  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY3x | 25 26 5 10 < 16 < 26 23 < 37 | 128
8 5F2  [Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1PB 16 YDY3x | 25 26 5 10 < 16 < 26 23 < 37 | 128
9 5F3  |Gniazda 230V 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY3x | 25 26 15 10 < 16 < 26 23 < 37 | 184
10 5F4  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1PB 16 YDY3x | 25 26 20 10 < 16 < 26 23 < 37 | 212
11 5F5  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1PB 16 YDY3x | 25 26 20 10 < 16 < 26 23 < 37 | 212
12 6F1  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY3x | 25 26 25 10 < 16 < 26 23 < 37 | 240
13 6F2  [Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1PB 16 YDY3x | 25 26 25 10 < 16 < 26 23 < 37 | 240
14 6F3  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1P/B 16 YDY3x | 25 26 20 10 < 16 < 26 23 < 37 | 212
15 6F4  |Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1PB 16 YDY3x | 25 26 25 10 < 16 < 26 23 < 37 | 240
16 6F5 [Gniazda230v| 2 230 0,85 10 1PB 16 YDY3x | 25 26 25 10 < 16 < 26 23 < 37 | 240
17 7F2 Oprawy 0,7 230 0,90 3 1P/B 10 YDY3x | 15 19 15 3 < 10 < 19 15 < 27 | 146
18 7F3 Oprawy 0,2 230 0,90 1 1PB 10 YDY3x | 15 19 25 1< 10 < 19 15 < 27 |17
19 8F Cenirala 16 400 085 3 3PIC 16 |Jz6005x | 25 21 25 3 < 16 < 21 | 26 < 31 | 118
wentylacyjna
20 oF AgregatVRF | 28 400 0,85 5 3P/C 16 | Jz-6005x | 25 21 25 5 < 16 < 21 26 < 31 1,32
*Obcigzalno$¢ diugotrwata przewodéw wg: PN-IEC 60364-5-523; 2001
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Tabela nr 2
WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ (Szybkie wylaczenie)
Kabel zasilajac .
Nr - ) Zs, Jacy Zo |Ze=ZortZes|zs=1.252| 1, Lo | uxze | Uo | Uwagi
Lp. obwodu Miejsce zwarcia od do od do Typ |p,zek' | L
Q - [ mm?2] m 0 Q Q A A v v
Odplywy z rozdzielnicy RGnn
1| TR |RozdzelnicaRCBR | TR LRGnn | 0,0180 || RGnn RCBR | YKXS 5x | 25 | 50 | 0,0732' 00912 | 0,1140 |gG100 595 | 68 | 230 |spetnione
Odplywy z rozdzielnicy RCBR
1 1F  |Granulator TR RCBR | 0,0912 RCBR Granulator YDY 5x 10 20 0,0728 | 0,1640 0,2050 gG40 | 195 40 230 |spetnione
2 | 2F1 |Tabletkarka TR | RCBR | 00912 ReCBR Tabletkarka YOY5x | 4 25 |02273] 03185 | 03981 | c25 | 250 | 100 | 230 |spetnione
3 | or2 |ZMmywarka TR | RCBR |00912| RCBR Zmywarka YoY5x | 25 | 20 |o02909] 03821 | 04776 | c16 | 160 | 76 | 230 [spetnione
loboratoryjna loboratoryjna
4 | 3F1 |Meszamnik 50l TR | RCBR |00912| RCBR | Meszaniksol | Yovsx | 25 | 10 |o01455] 02366 | 02958 | ci6 | 160 | 47 | 230 [spetnione
5 | 3F2 |Meszamnik 101 TR | RCBR | 00912 RCBR | Meszamikiol | vpysx | 25 | 15 |o2182| 03094 | 03867 | ci6 | 160 | 62 | 230 |spetnione
6 | 4F1 |Sprezarka TR | RCBR |00912[ RecBR Sprezarka voYsx | 25 | 20 |o02009| 03821 | 04776 | c16 | 160 | 76 | 230 [spetnione
7 | spy |Gniazda2s0v TR | RcBR |00912| RCBR Gniazda 230V | ypy g | 55 5 |00727 0 01639 | 02049 | B16 | 80 16 | 230 |speinione
w pom. 0.02 w pom. 0.02
g | spp |Gniazda2s0v TR | RcBR |00912| RCBR Gniazda 230V | ypy g | 55 5 |00727 | 01639 | 02049 | B16 | 80 16 | 230 |speinione
w pom.0.03 w pom. 0.03
9 | spg |Gniazma230v TR | RCBR |00912| RCBR Gniazda 230V | ypyge [ 25 | 15 |o2182| 0s0es | o3ss7 | Bis | 80 31 | 230 |spetnione
w pom. 0.06 w pom. 0.06
10| sp4 |Giazda230V TR | RCBR |00912| RCBR Gniazda 230V | ypyge [ 25 | 20 |o02009 oss21 | 04776 | Bis | 80 38 | 230 |spetnione
w pom. 0.06 w pom. 0.06
11| sps |Gniazda230v TR | RCBR |00912| RCBR Gniazda 230V | ypyge [ 25 | 20 |o2009 0ss21 | 04776 | B1s | 80 38 | 230 |spetnione
w pom. 0.06 w pom. 0.06
12| eFq |Gniazda2s0v TR | RcBR |00912| RCBR Gniazda 230V 1y o | 55 | 25 |03637 || 04548 | 05685 | Bi6 | 80 45 | 230 |spetnione
w pom.0.08 w pom. 0.08
13| eFp |Gniazda2s0v TR | RcBR |00912| RCBR Gniazda 230V 1y o | 55 | 25 |03637 || 04548 | 05685 | Bi6 | 80 45 | 230 |spetnione
w pom.0.08 w pom. 0.08
14| eFg |Gniazda2s0v TR | RcBR |00912| RCBR Gniazda 230V | v o | 55 | 20 |o02009 | 03821 | 04776 | Bi6 | 80 38 | 230 |spetnione
w pom.0.08 w pom.0.08
15 | eFa |Gniazda230V TR | ReBR | 00912 RCBR Gniazda 230V | iy o | 55 | 25 [03637| 04548 | 05685 | B16 | 80 45 | 230 [spetnione
w pom.0.09 w pom. 0.09
16 | eFs |Gniazda23o0v TR | RCBR |00912| RCBR Gniazda 230V | ypyge [ 25 | 25 |o0ses7|| 04548 | 05685 | Bie | 80 45 | 230 |spetnione
w pom.0.09 w pom. 0.09
17| 7r2 |OPrawa TR | RcBR |00912| RCBR Oprawa YoYsx | 15 | 15 |o03636] 04548 | 05685 | B0 | 50 28 | 230 [spetnione
w pom. 0.04 w pom. 0.04
18| 7r3 |OPrawa TR | RcBR |00912| RCBR Oprawa Yovsx | 15 | 25 |o6061] 06972 | 08715 | B10 | 50 44 | 230 |spetnione
w pom. 0.09 w pom. 0.09
19| 8F Centrala TR | RCBR |00912| RCBR Centrala Jz6005x | 25 | 25 |03637 | 04548 | 05685 | C16 | 160 | 91 | 230 |speinione
wentylacyjna wentylacyjna
20| 8F AgregatVRF | TR | RCBR | 00912 RCBR Agregat VRF | Jz-6005x | 25 | 25 |03637 | 04548 | 05685 | c16 | 160 | 91 | 230 [speinione
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B. RYSUNKI

Rys. nr: E.01 Plan sytuacyjny - trasa kabla

Rys. nr: E.02 Instalacja gniazd wtykowych i sity

Rys. nr: E.03 Instalacja o$wietlenia

Rys. nr: E.04 Konstrukcje wsporcze

Rys. nr: E.05 Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji /dach/
Rys. nr: E.06 Schemat rozdzielnicy RCBR

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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