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RZUT POSADZKI — POLA ROBOCZE

SKALA 1:75

ca.1040 = ISTN. BUDYNEK — CZESC WYSOKA |

628
ca.6830

— fyk=500MPa

A=IIIN)

» — fyk=240MPa (A—I)

Przebudowa istniejgcego budynku, Centrum Badawczo—Rozwojowe—czes¢ analityczna
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LEGENDA: ZESTAWIENIE POL ROBOCZYCH:
nr pola grubos¢ plyty ilos¢ wlokien pow. posadzki Betono C20/25 (825)
Stal zbr:
s 2 X 1,0mm
— POLE ROBOCZE, DYLATACJA NA PELNA WYSOKOSC PRZEKROJU ’
NR1 12em 20kg/m3 170,5m?2
NR2 12¢m 20kg/m3 61,7m2
B — NACIECIE PRZECIWSKURCZOWE, SZCZELINA DYLATACYJNA Rozem: | 292,2m2 —
Adres:  ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznan
Inwestor: Synteza Sp. z o.o.
Adres:  ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznan
— SIATKA ZBROJENIOWA #8 O OCZKACH 150x150mm frese younks: R7UT POSADZKI —
TYP SIATK] ”\”, OZNACZENIE QW88 6><2,4m UWAGI: o POLA ROBOCZE

WYMIARY SIATKI 6,0m x 2,4m, STAL A-IIIN

1. PRZEDMIOTOWY RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

| POZOSTALYMI BRANZAMI.

2. DETALE POSADZKI WG RYS. NR: K.2.02, NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

62-090 Rokietnica

NIP: 555-112-73-02
REGON: 771521124

tel.: +48 504 200 007

e—mail: biuro@wrprojekt.pl
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