RZUT STROPODACHU

Proj. otwdr 105¢cm x 45cm

(ostateczne potwierdzenie wykonania otworu
dokona projektant podczas” prac budowlanych)
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SKALA 1:75

Konstrukcja wsporcza pod centrale NW1
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Seian murowana. zewn. | Seion murowana. zewn. 1. RYSUNEK ROZPATRYWAC YACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | POZOSTALYMI
attykowa \ BRANZAMI.
‘ 2. ZOBOWIAZUJE SIE, WYKONAWCE, PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH,
/ / %/ O ZWERYFIKOWANIE WYMIAROW NA BUDOWIE.
3. OTWORY W STROPODACHU NALEZY WYKONYWAC TYLKO PO UZGODNIENIU
Z PROJEKTANTEM BRANZY KONSTRUKCJI.
OZNACZENIA:

7 — ISTN. SCIANY MUROWANE

_ PSK . — ISTN, PLYTA PREFABRYKOWANA 7ELB. TYPU S—24
PYYTA STROPOWA KANALOWA GR.24cm

P.G.=.... — POZIOM GORNY ELEMENTU KONSTRUKCJI
P.D.=.... — POZIOM DOLNY ELEMENTU KONSTRUKCJI

~—— - KIERUNEK PRETOW GLOWNYCH ELEMENTU STALOWEGO

[£0.00 = POZIOM ISTNIEJACEJ / PROJEKTOWANEJ POSADZKI |

Obiekt: ~ Przebudowa istniejqgcego budynku, Centrum Badawczo—Rozwojowe —czes¢ technologiczna
Adres:  ul. Sw. Michata 87/71 ; 61-005 Poznan

Inwestor: Synteza Sp. z o.0.
Adres:  ul. Sw. Michata 687/71 ; 61-005 Poznan

Tiese ok R7UT - STROPODACHU IR PR

Waldemar Ryngwelski

ul. Jodtowa 25

62-090 Rokietnica

NIP: 555-112-73-02

tel.:
e—mail: biuro@wrprojekt.pl

REGON: 771521124
+48 504 200 007
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