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1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego budynku laboratoryjnego na terenie
zakfadu Synteza sp. z 0.0. na potrzeby Centrum Badawczo — Rozwojowego.
Opracowanie obejmuje budynek przy ul. SW. Michata w Poznaniu, na dziatce nr 89, ark.6, w ktérym zlokalizowana

bedzie cze$¢ technologiczna Centrum.

2. Podstawa opracowania

e Wizja lokalna na obiekcie;
e Inwentaryzacja budynku dot. zakresu opracowania;
e Uzgodnienia z Inwestorem;

o  Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Instalacja wodociaggowa

3.1 Instalacja wody zimnej

Budynek posiada instalacje wody zimnej doprowadzong z sasiedniego budynku przytaczem napowietrznym . Istniejace
przytacze napowietrzne jest w ztym stanie technicznym dlatego podjeto decyzje o wykonaniu nowego przylacza
wodociagowego od instalacji w kottowni gazowej. Opis technologii wykonania przytacza w dalszej cze$ci opracowania

Ze wzgledu na projektowana przebudowe zaktada sie catkowity demontaz istniejacych instalacji wodociggowych w budynku.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej taczonych przez system zaciskowy.

System instalacyjny oparty jest na technice wykonywania potaczen zaprasowywanych ,Press” wykorzystujaca profil zacisku
,M". Technologia ,press” pozwala na szybkie i pewne wykonywanie potaczen poprzez zaprasowywanie zigcz przy pomocy
ogdlnodostepnych zaciskarek, eliminujac proces skrecania lub spawania poszczegdlnych elementdéw. Pozwala to na bardzo
szybki montaz instalacji nawet przy zastosowaniu rur i ksztattek duzych $rednic.

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace wody zimnej prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego i mocowaé do elementéw
konstrukcji budynku wykorzystujac systemowe rozwigzania instalacyjne. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub
w przestrzeniach Scianek instalacyjnych.

Instalacja wody zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do cisnienia 1,0MPa. Podtgczenia armatury przed punktami

czerpalnymi z przewodami wykona¢ za pomocg wezy zbrojonych. Wszystkie pofgczenia armatury z rurociggami sg
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potgczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach
ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie przewoddw. Wszystkie przewody
montowa¢ ze spadkiem w kierunku punktéw poboru wody. Przybory sanitarne montowa¢ na stelazach instalacyjnych
podtynkowych. Przewody wody zimnej izolowac otuling z pianki poliuretanowej o gr. 6mm.

Po wykonaniu robdt montazowych instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i wykonaé prébe szczelno$ci. Projektowane ci$nienie
préby 8 bar. Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Przej$cia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. Przejscia ppoz. wykona¢ w klasie

odpornos$ci przegrody.

3.1 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa dla projektowanego budynku przygotowywana jest w kottowni gazowej zlokalizowanej w sasiednim
budynku. Zaktada sie wykonanie nowego przytacza preizolowanego c.w.u./cyrk od instalacji w kottowni gazowej. Opis
technologii wykonania przytacza w dalszej cze$ci opracowania.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej taczonych przez system zaciskowy analogicznych jak instalacja
wody zimnej.

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego i mocowa¢ do
elementéw konstrukcji budynku wykorzystujac systemowe rozwigzania instalacyjne. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach lub w przestrzeniach $cianek instalacyjnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ rownolegle do rur wody zimnej.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690)
§ 120 instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizsze niz 55°C i
nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. Realizacja obiegu cyrkulacyjnego realizowana jest poprzez istniejacq pompe
cyrkulacyjng w kottowni gazowej.

Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegéinych punktéw poboru okre$lonych w czesci architektonicznej projektu.

Dla unikniecia strat ciepta wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjne zaizolowaé otuling
z pianki poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z

pozniejszymi zmianami. Minimalna grubo$¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowac wg zataczonej tabeli.

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepine;

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 W/(m2K))*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez | %2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | > wymagan z poz. 1-4

komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi
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pomieszczeniami roznych uzytkownikdw

7 Przewody utozone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm

zewnatrz izolacji ciepinej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynku**
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku**

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdtczynniki przewodzenia ciepta A o wartosci innej niz podana w
ww. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowaé do wymagan.

Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz zaworéw odcinajacych (wg czesci graficznej projektu).

Instalacja wody cieptej oraz armatura musi by¢ przystosowana do ci$nienia 1,0MPa. Podtaczenia armatury przed punktami
czerpalnymi z przewodami wykona¢ za pomoca wezy zbrojonych. Wszystkie pofaczenia armatury z rurociggami sq
potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach
ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie przewoddw. Wszystkie przewody
montowac ze spadkiem w kierunku punktéw poboru wody.

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy poddaé ptukaniu i wykona¢ probe szczelnoSci. Projektowane ci$nienie
préby 8 bar. Po prébie szczelno$ci instalacje nalezy pozostawic¢ pod cisnieniem roboczym.

Przejscia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczyé masg ppoz. Przejscia ppoz. wykona¢ w klasie

odpornosci przegrody.

3.2 Instalacja hydrantowa

Woda hydrantowa ppoz. do budynku doprowadzana bedzie wspdlnym przytaczem z wodg socjalng. Z uwagi na wspolne
przytacze wody socjalnej i wody ppoz w celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej ppoz. przed spadkiem ci$nienia, na
odejéciu na instalacje socjalng nalezy zamontowac elektromagnetyczny zawér pierwszenstwa (zawor typu A/B) , ktérego
pracq bedzie sterowat presostat ci$nieniowy. Zawér ten bedzie odcinat doptyw wody do instalacji socjalno — bytowej przy
spadku ci$nienia w rurociggach instalacji ppoz. Presostat z nastawg 2,0 bara bedzie zamykat cewke zaworu powodujac
skierowanie catej wody z przytacza do instalacji hydrantowe;.

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na faczniki gwintowane. Rurociggi
rozprowadzajace wody hydrantowej ppoz prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego i mocowaé do elementow
konstrukcji budynku wykorzystujac systemowe rozwigzania instalacyjne. Instalacja ppoz. zasila¢ bedzie hydrant wewnetrzny
HP@25 z wezem potsztywnym i pradownica stozkowa. Hydrant zlokalizowany w miejscu wskazanym w projekcie

architektonicznym. Lokalizacja uzgodniona z rzeczoznawca ppoz.
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Wydajno$¢ pojedynczego hydrantu: HP@25 wynosi q=1,0 I/s przy ci$nieniu 2,0 bar

Przeptyw obliczeniowy instalacji wynosi : Qh=1,0I/s

Po zamontowaniu hydrantu i montazu rurociagéw przeprowadzi¢ probe wydajno$ci zgodnie z PN.

Rurociagi instalacji hydrantowej zaizolowac¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowej o grubo$ci min 6mm (zabezpieczenie
przed wykraplaniem wody).

Przej$cia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. Przejscia ppoz. wykona¢ w klasie

odpornosci przegrody.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Budynek objety opracowaniem nie posiada instalacji kanalizacji sanitarnej ($cieki odprowadzane sq do instalacji kanalizacji
deszczowej , ktéra w czasie budowy obiektu miata charakter ogélnosptawny). Z tego wzgledu zaktada sig catkowity
demontaz istniejacych instalacji kanalizacyjnych w catym budynku wraz ze skutecznym odcieciem ich od instalacji
kanalizacji deszczowej. Konieczna jest budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej od istniejacej studni K1 znajdujacej sie
przy sasiednim budynku (lokalizacja wg rys S.2.01).

Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajacq $cieki z projektowanych przyboréw w budynku wykonaé z rur i ksztattek z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, o potaczeniu rur kielichowo - wciskowym
z uszczelkg gumowa usytuowang w rowku kielicha rury lub ksztattki, o Sciance litej jednowarstwowej, o klasie sztywnosci
obwodowej SN4 kPa, ktére przeznaczone s do instalacji wewnetrznych.

Pod podtogg poziomy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Poziomy podposadzkowe uktada¢ z rur
kanalizacyjnych zewnetrznych PVC-U litych SN4 z uszczelnieniem pier§cieniem gumowym.

Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czeSci w rewizje. Piony odpowietrzyé przy pomocy wywiewek wyprowadzonych
ponad dacho $rednicy 110/160mm . Piony prowadzi¢ po Scianach, w przestrzeni $cianek instalacyjnych. Tam gdzie jest to
wymagane piony obudowac ptytg g-k. Podejscia pod przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w przestrzeni
Scianek instalacyjnych. Bruzdy po sprawdzeniu przewoddw na szczelno$¢ osiatkowaC i otynkowaé. Mocowanie rur przy
pomocy obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie do $cian i stropéw przy pomocy systemowych rozwigzan instalacyjnych

. Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowa, ktorg stanowi izolacje akustyczna.

5. Instalacja c.o.
Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie istniejaca kottownia gazowa zlokalizowana w sasiednim budynku. Zaktada sie wykonanie

nowego przytacza preizolowanego c.0. od instalacji w kottowni gazowej. Opis technologii wykonania przytacza w dalszej
czesci opracowania.
Ze wzgledu na projektowana przebudowe zaktada sie catkowity demontaz istniejacych instalacji c.0. w budynku.
Projektuje sie instalacje grzewcza wodng, pompowa, pracujacg w uktadzie zamknietym o parametrach:
— temperatura zasilania 70/50°C
—  obliczeniowa temp. zewn. - strefa |l -18°C
Instalacje c.o. dla grzejnikdw wykonaC z rur i ksztattek zaprasowywanych ze stali weglowej do instalacji grzewczych

sktadajacy sie ze stalowych rur i ztaczek w $rednicach od @15 do @32 mm.
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Rys. System rurociggdw stalowych taczonych na zacisk

System instalacyjny oparty jest na technice wykonywania potaczen zaprasowywanych ,Press” wykorzystujaca profil zacisku
,M". Technologia ,press” pozwala na szybkie i pewne wykonywanie potaczen poprzez zaprasowywanie zigcz przy pomocy
ogdlnodostepnych zaciskarek, eliminujac proces skrecania lub spawania poszczegoinych elementéw. Pozwala to na bardzo

szybki montaz instalacji nawet przy zastosowaniu rur i ksztattek duzych $rednic.

Kierunki nacisku w polaczeniu  Przekrdj potaczenia przed Przekrd pofaczenia po
press” zaprasowniem zaprasowniem

Rys. Technologia press — technika taczenia

Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzkach.

Przewody instalacji c.0. zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji uzaleznionej od sposobu
prowadzenia rur oraz od $rednicy wewnetrznej rury. Grubo$¢ izolacji nalezy dobiera¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta A o warto$ci innej niz podana w
ww. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowa¢ do wymagan.

Wszystkie przejScia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaC w tulejach ochronnych umozliwiajacych
swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
rurze. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach. Odwodnienie instalacji przewidziano
za pomocq kurkdéw spustowych umieszczonych w najnizszym punkcie instalacji oraz poprzez zawory grzejnikowe
przytaczeniowe, z mozliwo$cig odciecia i opréznienia instalacji.

Na instalacji c.0. nalezy wykona¢ kompensacje przewodow. Kompensacje wydiuzen termicznych wykona¢ poprzez
wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji. Przy montazu i wykonywaniu instalacji stosowa¢ sie $cile do wytycznych
producenta zastosowanego systemu, réwniez w zakresie kompensacji przewoddw.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe.
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D

Rys. 1. Grzejniki plytowe.

Wszystkie grzejniki wyposazone beda we wkiladki zaworowe. Wkiadki zaworowe nalezy wyposazyé w gtowice

termostatyczne. Wszystkie zawory termostatyczne posiadajg nastawe wstepng umozliwiajaca wyregulowanie hydrauliczne

instalacji. Regulacje poszczegdlnych obiegdw przez grzejniki zapewnig zawory termostatyczne z nastawg wstepna.

W celu minimalizacji strat cieplnych w budynku rurociagi c.0. nalezy zaizolowaC termicznie za pomocg otulin

termoizolacyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewoddw instalacji centralnego ogrzewania powinna

spetnia¢ nastepujace wymagania:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m2K))*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez % wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | > wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnafrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
zewnafrz izolacji ciepinej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynku**
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4
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zewnatrz budynku**

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Po zakonczeniu rob6t montazowych a przed zaizolowaniem instalacji c.0. nalezy poddac¢ prébie cisnienia na zimno i na
goraco oraz catg instalacje wyregulowaé hydraulicznie.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej warto$ci cisnienia roboczego tj min 4,5bar.

Na przejéciach instalacji ogrzewania przez Sciany oddzielenie pozarowego nalezy wykonaé przejécia ppoz. Wszystkie
przejscia rurociggdw przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykona¢ zachowujac ciagto$¢ wydzielania przegrody.
Wszystkie przejScia rurociggdw o $rednicy wiekszej niz 4cm przez Sciany, dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej tych elementdéw.

Przebieg instalacji — wg cze$ci rysunkowej opracowania.

6. Klimatyzacja
Instalacja klimatyzaciji

W uzgodnieniu z inwestorem we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano uktad klimatyzacji miejscowej. W celu
zapewnienia wymaganych parametrow termicznych nalezy zamontowac klimatyzatory kasetonowe.
Jednostka zewnetrzna systemu VRF zamontowana zostanie na dachu budynku na konstrukcji wsporczej. System
sterowania agregatem pozwala na plynng kontrole wydajnosci w zakresie 10-130% w zaleznosci od obcigzenia
termicznego, dzieki zastosowaniu zoptymalizowanego algorytmu sterujacego pracg sprezarek inwerterowych. Poprzez
inwerterowe sterowanie silnikiem wentylatora jednostki zewnetrznej, system zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i
szybkie ogrzewanie, schtadzanie oraz minimalne zuzycie energii elektryczne.
System VRF powinien charakteryzowac sie szerokim zakresem pracy: dla funkcji grzania -25°C WB ~ 18°C WB i dla funkcji
chtodzenia -10°C DB ~ 43°C DB.
Przewody freonowe pomigdzy klimatyzatorem a jednostkami zewnetrznymi nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym.
Klimatyzacja bedzie petnita funkcje chtodniczg w pomieszczeniach.
Klimatyzatory bedg sterowane indywidualnie dla kazdego pomieszczenia. W klimatyzatorach bedzie zapewniony
przestrzenny nawiew, automatyczny ruch klapy nawiewu w poziomie zapewniajacy dotarcie strumienia chtodnego/cieptego
powietrza do kazdego miejsca w pomieszczeniu.

Jednostki wewnetrzne pracujg na powietrzu obiegowym, zasysajq one powietrze z pomieszczenia i po
schtodzeniu / ogrzaniu wprowadzane ponownie do pomieszczenia.
Materiaty i wykonanie instalacji chlodniczej
Instalacje rurowg klimatyzacji wykonano z rur miedzianych przystosowanych do przettaczania freonu, taczonych przez
lutowanie na twardo za pomocq palnika gazowego. Rurociagi po osuszeniu instalacji przy uzyciu Azotu o wysokim stopniu
higroskopijnosci i sprawdzeniu szczelnosci.
Instalacje zamontowaé¢ za pomocg typowych zawiesi, uchwytéw montazowych oraz pretéw gwintowanych gtéwnie do $cian
pomieszczen lub stropéw wykorzystujac rozwigzania systemowe.
Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowa¢ na catej diugosci izolacjg z pianki chlorokauczukowej 0 minimalnej grubosci 13

mm, na zewnafrz budynku stosowa¢ izolacje dwukrotnie grubsza. Cato$¢ izolacji montowa¢ tylko na suche i odttuszczone
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powierzchnie rurociggéw. Przewody freonowe izolowaé kazda rurke osobno, po czym potaczy¢ i zaizolowa¢ wspdlnie.
Potaczenia z urzadzeniami za pomocg ztaczek, zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody freonowe przechodzace przez S$ciany przeciw pozarowe zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej
odpowiadajacej przegrodzie przez ktérg dane przewody przechodza.
Diugos¢ przewoddw freonowych, maksymalne przewyzszenia oraz ilos¢ tréjnikdw nalezy Scisle wykona¢ wedtug projektu
lub po kazdorazowej zmianie przebiegu trasy ponownie przeliczy¢ instalacje oraz dobor Srednic.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okre$lonych w dokumentaciji techniczno - ruchowej urzadzen zasad dotyczacych:

— maksymalnej diugosci rurociggéw czynnika chtodniczego,

— sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu,

— wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodniczej.
Dla kazdej jednostki wewnetrznej klimatyzacji przewidzie¢ pompke skroplin.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorow wykonac¢ z rurociggéw typu PP taczonych przez zgrzewanie polifuzyjne do piondw
kanalizacji sanitarnej. Wigczeniu wykona¢ poprzez syfon. Niedopuszczalne jest bezposrednie taczenie odplywéw z

instalacjg kanalizacyjna.

Préby i rozruch instalacji chtodniczej

Proby ci$nieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi Stosowania Instalacji Wykonanych z Rur
Miedzianych”, Polskimi Normami, zasadami dla instalacji freonowych oraz zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen.
Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy wysokim i niskim cisnieniu. Niskie ci$nienie uzyskuje sie przy pomocy pompy
prozniowej. Po odessaniu powietrza nalezy instalacje zostawi¢ na jaki$ czas (teoretycznie 2 doby). Wahania wskazan
wakuometru w granicach 5% sg dopuszczalne z uwagi na wptyw temperatury zewnetrznej. Diuzsze utrzymywanie prézni w
uktadzie wspomaga usuwanie ewentualnej wody z instalacji. Prébe szczelno$ci na wysokie ci$nienie nalezy przeprowadzi¢
przy pomocy azotu. Trzykrotne napetnienie instalacji azotem do wartosci maksymalnie 10 bar powinno usunag¢ resztki
powietrza i umozliwi¢ sprawdzenie szczelno$ci wykonanych potaczen, zawordw, itp.
Opréznianie, napetianie azotem oraz czynnikiem chiodniczym nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego
zestawu manometréw i zaworéw, umozliwiajacego tatwe przetaczanie pomiedzy pompg prézniowg, a butlami z danym
medium, bez konieczno$ci odtaczania wezy.
Przed przystapieniem do ruchu prébnego nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania wszystkich potaczen oraz otworzyé
zawory po stronie parowej i cieczowej. W trakcie okoto 20 minutowej pracy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ napetnienie uktadu
poprzez pomiar cisnienia po stronie parowej oraz pomiar temperatury wlotowej i wylotowej na parowniku. W zaleznosci od
wskazan manometrow nalezy odzyskac, badz uzupetni¢ czynnik chtodniczy wedtug wytycznych producenta urzadzen

klimatyzacyjnych.

7. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja pomieszczen biurowych

Wszystkie pomieszczenia w przebudowywanym budynku bedg wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie
za pomocg centrali nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym.
Instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia¢ bedzie doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla potrzeb higienicznych

bytowych w pomieszczeniach.
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Centrala zlokalizowana zostata na dachu budynku i wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
Cze$¢ nawiewna:

o sekcja filtra,

o sekcji wymiennika krzyzowego,

e sekcja nagrzewnicy wodnej,

o sekcje thumikow

o sekcja wentylatorowa,

o Cze$¢ wywiewna;

o sekgja filtra,

o sekcja wentylatorowa,

o sekcji wymiennika krzyzowego,

o sekcje tlumikow
Centrala dodatkowo wyposazona w przytagcza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy oraz automatyke.
Nawiew do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe oraz anemostaty nawiewne umieszczone w gornej
czesci pomieszczenia. Czerpanie powietrza realizowane bedzie przez czerpnie dachowa. W celu wyciszenia pracy uktadu
w centrali wentylacyjnej przewidziano montaz ttumikéw akustycznych.
Wywiew réwniez odbywat sie bedzie przez wywiewniki wirowe oraz anemostaty, ktére zostang zamontowane w gornej
czesci pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikow ustali¢ na etapie realizacji z Inwestorem.
W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie¢ wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad wymiany powietrza
w systemie géra-gora. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg przepustnic prostokatnych wieloptaszczyznowych
montowanych na kanatach oraz przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi.
Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikéw umozliwi w okresach zmniejszonego
obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwenciji przyczyni
sie do obnizenia kosztéw eksploatacji uktadu (ograniczenie zuzycia energii elektrycznej oraz zapotrzebowania na czynnik
grzewczy). Proponuje sie lokalizacje rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej automatyki w bezposrednim sasiedztwie centrali
wentylacyjnej. W pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy zamontowac¢ panel sterujacy realizujacy funkcje
odczytu temperatury, zataczania i wytgczania wentylacji oraz umozZliwiajacy zmiane ustalonych parametréw (doktadna
lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad automatyki umozliwia sterowanie czasowe
pracg wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Przyjeta ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobe ale nie mniej niz 1 wymiany.

Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Pomieszczenia sanitarne (szatnie oraz sanitariaty) beda wentylowane mechanicznie.
Nawiew do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe oraz anemostaty nawiewne umieszczone w gornej

czesci pomieszczenia.
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Wywiew réwniez odbywat sig bedzie przez wywiewniki wirowe oraz anemostaty wywiewne, ktore zostang zamontowane w
gérnej czesci pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikéw ustali¢ na etapie realizacji z Inwestorem.

W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad wymiany powietrza
w systemie géra-gora. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocg przepustnic montowanych na kanatach oraz przed
elementami nawiewnymi/wywiewnymi.

Zastosowany uktad automatyki umozliwia sterowanie czasowe pracq wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.

Wentylacja pomieszczen WC

Wentylacja w pomieszczeniach WC bedzie realizowana za pomoca indywidualnych wentylatorow wywiewnych zataczanych
czujnikiem ruchu ze zwlokg czasowg wylaczania oraz z okresowym samozatgczaniem w celu przewietrzenia
pomieszczenia. Wentylatory dodatkowo wyposazone w wytgcznik serwisowy, klape zwrotna oraz przytacze elastyczne.
Nawiew realizowany zostanie poprzez typowg kratke transferowg lub podcigcie pod drzwiami. W pomieszczeniu realizuje
sie podci$nienie w celu nieprzedostawania sie brzydkich zapachdw do sasiednich pomieszczen.

W pomieszczeniach WC przyjeto minimalng iloS¢ powietrza 50 m3h na miske ustepowa oraz 25 m3/h na pisuar.

8. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zbiera¢ bedzie z budynku scieki bytowo — gospodarcze. Kanalizacja sanitarna
wykonana bedzie z rur PVC-U (SN8) SDR34 ze Sciankami litymi o $rednicy @160 mm. Kanaty uktada¢ na 20 cm warstwie
podsypki, a nastepnie obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem
warstwami. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury i tak wykonana by rurociag nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookofa rurociggu
moze by¢ wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ (w zakresie min. 98 % w skali Proctora)
warstwami o grubo$ci 10-30 cm az do wysoko$ci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury. Roboty montazowe prowadzi¢
w wykopach waskoprzestrzennych, zabezpieczonych.

Przejscia poziomych przewodow kanalizacyjnych odptywowych pod fundamentami budynku lub przez $ciany fundamentowe
zabezpieczy¢ rurg ostonowg PP karbowane K2-Kan. tacznie z rurami ostonowymi stosowaé ptozy $lizgowe oraz manszety.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez fundamenty nie wykonywac zadnych potgczen.

Przed zasypaniem utozonego przewodu sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodno$¢ spadkéw z projektem oraz dokonaé

ptukania i préby szczelnosci.

9. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni dachu odprowadzane beda grawitacyjnie przykanalikami @110mm do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej biegnacej wzdtuz budynku na terenie dziatki Inwestora. Rury spustowe o $rednicy @110mm

podlegaja wymianie.

10. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektowany budynek przy ul. Sw. Michata zasilany bedzie w wode nowym przytaczem podziemnym od budynku istniejace]

kottowni. Zewnetrzna instalacja wykonana bedzie z rur PE 100 SDR11 PN10 @63mm atestowanych do wody pitnej.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach mechanicznych. Instalacje uktadaé na gteboko$ci min 1,60m w
gruncie sypkim rodzimym, na 20cm warstwie podsypki piaskowej. Roboty instalacyjne prowadzi¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o skarpach pionowych umocnionych.

Po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia przez kierownika budowy nalezy natychmiast wykonac obsypke przewodu.
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury i tak wykonana by rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub przemieszczeniu. Wypetnienie dookofa rurociggu moze by¢
wykonane z gruntu rodzimego. Zasypke wykopu nalezy zageszcza¢ (w zakresie min. 98 % w skali Proctora) warstwami
o grubosci 10-30 cm az do wysoko$ci ok. 30 cm powyzej powierzchni rury.

Na gtebokosci 30 cm ponad rurociagiem utozy¢ tame lokalizacyjng w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa.

Po wykonaniu przytacza nalezy poddaé intensywnemu ptukaniu i dezynfekcji — zgodnie z obowiazujacymi przepisami jak dla

przytaczy wodociggowych.

11. Zewnetrzna instalacja cieplna — technologia preizolowana

Projektowany budynek przy ul. Sw. Michata zasilany bedzie w ciepto dla celéw c.o. i c.w.u/cyrk. nowym przytaczem
podziemnym od budynku istniejacej kottowni. Zaprojektowano zewnetrzng instalacje cieplng preizolowang o nastepujacych
$rednicach rur przewodowych (technologia PEX-a):

— instalacja c.0. - rura przewodowa: 2x@32mm

— instalacja c.w.u. — rura przewodowa: @40mm, cyrkulacja — rura przewodowa: @25mm.
Projektowang instalacje ciepfowniczg niskoparametrowg zewnetrzng c.o. przewiduje sie¢ wykona¢ za pomoca rurociggéw
preizolowanych wieloprzewodowych DUO SDR11 (rury przewodowe we wspolnym ptaszczu zewnetrznym HDPE
Dz114mm) utozonych bezposrednio w ziemi, natomiast instalacje c.w.u. w rurociggach preizolowanych wieloprzewodowych
DUO SDR7,4 SDR11 (rury przewodowe we wspolnym ptaszczu zewnetrznym HDPE Dz126mm) utozonych bezpo$rednio w
ziemi. Rura robocza wykonana z polietylenu taczona jest w sposéb jednorodny za pomoca zgrzewania polifuzyjnego.
Proces zgrzewania powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych monteréw przy uzyciu odpowiednich dla systemu
zgrzewarek. Rurociagi preizolowane projektuje sie utozy¢ na uprzednio przygotowanej (zageszczonej) podsypce piaskowe;
gr. min. 10-15¢cm. Po przeprowadzeniu préby szczelno$ci przewody przysypac piaskiem i zagesci¢ go. Wysoko$¢ obsypki
min. 10-15 cm powyZzej przewodow. Pozostatg cze$é wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni. Nad
przewodami w wykopie ok. 20cm nad rurociagami roziozy¢ tasme ostrzegawczg z folii. Minimalna grubos¢ przykrycia
przewoddéw wynosi 0,80m dla terenu bez obcigzenia dynamicznego. Dla terendéw gdzie nad przewodami odbywa sie ruch
kotowy minimalna wysoko$¢ przykrycia musi wynosi¢ 1,0m. W przypadku braku wymaganego przykrycia rurociggéw, nalezy
zabezpieczy¢ cieptociagi poprzez utozenie nad nimi betonowych ptyt drogowych lub stosowac¢ rury ostonowe. W miejscach
kolizji z uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykona¢ recznie zachowujac szczegdlng ostroznosé. W przypadku wystapienia
kolizji nie zaznaczonych na mapie geodezyjnej a stwarzajgcych konieczno$¢ przetozenia uzbrojen nalezy roboty przerwac i
powiadomiC projektanta celem rozwigzania kolizji.
Wejscie rurociqgdw przez Sciane zewnetrzng budynku wykonaé zgodnie z technologia producenta.; koAcowki rurociggow
preizolowanych zakoriczy¢ gumowa zaslepka wciskowa.
Cato$¢ montazu przeprowadzié¢ zgodnie z wytycznymi technologii danego producenta.
Proby cisnieniowe rurociggdw bez armatury wykona¢ na cisnienie minimum 10bar zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi

producenta systemu.
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PROJEKT WYKONAWCZY- PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA TERENIE ZAKEADU SYNTEZA SP. Z 0.0. PRZY UL. SW. MICHALA W POZNANIU
- CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, CZESC ANALITYCZNA

Préby na goraco wykonaé przy roboczych parametrach sieci.

Odpowietrzenie zewnetrznej instalacji cieplnej

Odpowietrzenie cieplnych instalacji zewnetrznych niskoparametrowych przewiduje sie poprzez projektowane instalacje
wewnetrzne c.o., c.w.u./cyrk w zasilanym budynku.

Armatura

Na wejsciu i wyjéciu rurociggdw do zasilanych budynkow przewiduje sie zawory odcinajace kulowe o minimalnych

parametrach pracy 120°C, 10 bar.
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