Zewl

Zewnetrzna jednostka klimatyzacji
System VRF

Nominalna wydajnosé chtodnicza 33,5k
EER=3,22

COP=4,1

Zewl

1

Inna jednostka

X1,X2

X1,X2

Y1,Y2,Y3
Wew1l 0.07 WAGOWNIA

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza 1,1 kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW

X1,X2 2W

Pilot przewodowy
typ 2 - zylowy

Y1,Y2,Y3
Wew2 0.09 MYJNIA

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza 1,1 kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW

X1,X2 2W

Pilot przewodowy
typ 2 - zytlowy

Y1,Y2,Y3
Wew3 0.08 PRACOWNIA

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

X1,X2 2W

Pilot przewodowy
typ 2 - zylowy

Y1,Y2,Y3
Wew4 0.08 PRACOWNIA

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

1,X2 2w

Pilot przewodowy
typ 2 - zylowy

Y1,Y2,Y3
Wews5 0.05 PRACOWNIA

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

1,X2 2w

Pilot przewodowy
typ 2 - zytlowy

Wew6 0.05 PRACOWNIA YLY2.Y3

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

1,X2 2w

Pilot przewodowy
typ 2 - zytlowy

Wew7 0.05 PRACOWNIA YLY2.Y3

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

1,X2 2w

Pilot przewodowy
typ 2 - zytowy

Y1,Y2,Y3
Wew8 0.10 ANEKS

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza 1,1 kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW

X1,X2 2W

Pilot przewodowy
typ 2 - zytlowy

Y1,Y2,Y3
Wew?9 0.15 ANEKS

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza 2,2 kW
Nominalna moc grzewcza: 2,8 kW

X1,X2 2W

Pilot przewodowy
typ 2 - zylowy

Y1,Y2,Y3
Wew10 0.11 SZATNIA

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza 1,1kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW

X1,X2 2W

Pilot przewodowy
typ 2 - zytlowy

Y1,Y2,Y3
Wew11 0.13 BIURO

Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza 2,2kW
Nominalna moc grzewcza: 2,8 kW

X1,X2 2W

: Linia transmisji

Size : 0.33mm2(22AWG)

Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm

: Linia pilota

Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)

Pilot przewodowy
typ 2 - zylowy

Obiekt:
Adres:

Przebudowa istniejgcego budynku, Centrum Badawczo—Rozwojowe—czes¢ analityczna

ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznari

Y1,Y2,Y3
Wew12 0.14 BIURO

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza 2,2kW
Nominalna moc grzewcza: 2,8 kW

X1,X2 2W

Inwestor: Synteza Sp. z o.o.
ul. Sw. Michata 67/71 ; 61-005 Poznari

Adres:

Pilot przewodowy
typ 2 - zylowy

Tres¢ rysunku:

Schemat instalacji elektrycznej
Oklabowanie zewngtrzne (system VRF)

WR PROJEKT
Waldemar Ryngwelski

ul. Jodtowa 25
62—-090 Rokietnica

NIP: 555-112-73-02
REGON: 771521124

tel.. +48 504 200 007

e—mail: biuro@wrprojekt.pl
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