
Zew1

Zewnętrzna jednostka klimatyzacji
System VRF
Nominalna wydajność chłodnicza 33,5kW
EER=3,22
COP=4,1

1

Nominalna wydajność chłodnicza 1,1 kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW

Wew1 0.07 WAGOWNIA

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 1,1 kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW

Wew2 0.09 MYJNIA

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

Wew3 0.08 PRACOWNIA

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

Wew4 0.08 PRACOWNIA

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

Wew5 0.05 PRACOWNIA

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

Wew6  0.05 PRACOWNIA

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 3,6 kW
Nominalna moc grzewcza: 4,1 kW

Wew7  0.05 PRACOWNIA

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 1,1 kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW

Wew8 0.10 ANEKS 

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 2,2 kW
Nominalna moc grzewcza: 2,8 kW

Wew9 0.15 ANEKS 

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 1,1kW
Nominalna moc grzewcza: 1,3 kW

Wew10 0.11 SZATNIA

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 2,2kW
Nominalna moc grzewcza: 2,8 kW

Wew11 0.13 BIURO

L.N

Nominalna wydajność chłodnicza 2,2kW
Nominalna moc grzewcza: 2,8 kW

Wew12 0.14 BIURO

L.N
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