
OZNACZENIA
cyrkulacja
woda ciepła

woda zimna
woda hydrantowa

Uwaga: wszystkie rurociągi prowadzić
w przestrzeni stropu podwieszanego

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

15 x 1,0
15 x 1,0

35
 x

 1
,5

35
 x

 1
,5

15 x 1,0
15 x 1,0

35
 x

 1
,5

35
 x

 1
,5

35
 x

 1
,5

42
 x

 1
,5

15 x 1,0
15 x 1,0

15 x 1,0
18 x 1,0

15 x 1,0

15 x 1,0

15 x 1,0

15 x 1,0

15 x 1,0

35
 x

 1
,5

15
 x

 1
,0

18
 x

 1
,0

15 x 1,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0 15 x 1,0

15 x 1,0

15
 x

 1
,0

15 x 1,0
15 x 1,0

35
 x

 1
,5

42 x 1,5

35 x 1,5
15 x 1,0

15 x 1,0
15 x 1,0

35
 x

 1
,5

42
 x

 1
,5

15 x 1,042 x 1,5

15 x 1,0
15 x 1,0

15
 x

 1
,0

15
 x

 1
,0

42
 x

 1
,5

42
 x

 1
,5

15 x 1,0

42
 x

 1
,5

15 x 1,0

42 x 1,5

42 x 1,5

18 x 1,0

15 x 1,0

28 x 1,2
28 x 1,2

35
 x

 1
,5

20 x 2,5

D
N

 3
2

zasilanie z kotłowni
punkt włączenia do instalacji

węzeł wodomierzowy W1

D
N

 32

NR FUNKCJA
POW. 

UŻYTK. [m2]

WYS.POM. 

[m]
POSADZKA

0.01 PRZEDSIONEK 3,60 2,70 żywica epoksydowa

0.02 POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI 1,50 2,70 żywica epoksydowa

0.03 KORYTARZ 23,60 2,70 żywica epoksydowa

0.04 TOALETA 3,35 2,50 żywica epoksydowa

0.05
PRACOWNIA FIZYKOCHEMICZNA 

I SPEKTROFOTOMETRII
70,50 3,00 żywica epoksydowa

0.06 KORYTARZ 4,55 2,50 żywica epoksydowa

0.07 WAGOWNIA 7,10 2,70 żywica epoksydowa

0.08
PRACOWNIA CHROMATOGRAFII 

I BADAŃ UWALNIANIA
42,05 3,30 żywica epoksydowa

0.09 MYJNIA 6,25 2,50 żywica epoksydowa

0.10 ANEKS NA SZAFY KLIMATYCZNE 5,65 2,50 żywica epoksydowa

0.11 SZATNIA 6,85 2,50 żywica epoksydowa

0.12 ŁAZIENKA 5,65 2,70 żywica epoksydowa

0.13 BIURO 13,00 2,70 wykł. PCV

0.14 BIURO 17,60 2,70 wykł. PCV

0.15 ANEKS KUCHENNY 9,90 2,70 żywica epoksydowa

ŁĄCZNIE 221,15

ZW

gdzie:
M2 - manometr
1W - wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy - 6,0 m3/h DN25
2W - filtr siatkowy - DN40
4W - zawór antysakżeniowy - DN40
6W - zawór odcinający - DN40
7W - elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa DN40 + presostat 

Schemat węzła wodomierzowego - W1
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