
włączenie do istniejącej 

kanalizacji sanitarnej
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NR FUNKCJA
POW. 

UŻYTK. [m2]

WYS.POM. 

[m]
POSADZKA

0.01 PRZEDSIONEK 3,80 2,50 żywica epoksydowa

0.02 SZATNIA 5,65 2,50 żywica epoksydowa

0.03 UMYWALNIA 4,25 2,50 żywica epoksydowa

0.04 POM. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI 1,00 2,50 żywica epoksydowa

0.05 KABINA USTĘPOWA 1,25 2,50 żywica epoksydowa

0.06 BIURO 9,75 2,50 żywica epoksydowa

0.07 MYJNIA 5,35 2,50 żywica epoksydowa

0.08 PRACOWNIA 1 14,90 3,00 żywica epoksydowa

0.09 PRACOWNIA 2 22,00 3,00 żywica epoksydowa

0.10 KORYTARZ 1 3,90 2,50 żywica epoksydowa

0.11 KORYTARZ 2 2,90 2,50 żywica epoksydowa

ŁĄCZNIE 74,75

LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

- instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej


