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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejacego budynku laboratoryjnego na terenie
zakfadu Synteza na potrzeby Centrum Badawczo — Rozwojowego.

Opracowanie obejmuje budynek przy ul. Rzecznej 1/5 w Poznaniu, na dziatce nr 89, ark.6, w ktérym zlokalizowana
bedzie cze$¢ technologiczna Centrum.

2. Podstawa opracowania

o  Wizja lokalna na obiekcie;
e Inwentaryzacja budynku dot. zakresu opracowania;
e Uzgodnienia z Inwestorem;

e  Obowigzujace normy i przepisy.

3. Instalacja wodociagowa

3.1 Instalacja wody zimnej

Budynek posiada instalacje wody zimnej. Ze wzgledu na projektowang przebudowe zaktada sie catkowity demontaz
istniejacych instalacji wodociggowych w budynku.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej taczonych przez system zaciskowy.

System instalacyjny oparty jest na technice wykonywania potgaczen zaprasowywanych ,Press” wykorzystujaca profil zacisku
,M". Technologia ,press” pozwala na szybkie i pewne wykonywanie potaczen poprzez zaprasowywanie ztcz przy pomocy
ogdlnodostepnych zaciskarek, eliminujac proces skrecania lub spawania poszczegdlnych elementdéw. Pozwala to na bardzo
szybki montaz instalacji nawet przy zastosowaniu rur i ksztattek duzych $rednic.

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace wody zimnej prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego i mocowaé do elementéw
konstrukcji budynku wykorzystujac systemowe rozwigzania instalacyjne. PodejScia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach lub
w przestrzeniach Scianek instalacyjnych.

Instalacja wody zimnej oraz armatura musi by¢ przystosowana do ci$nienia 1,0MPa. Podtaczenia armatury przed punktami
czerpalnymi z przewodami wykona¢ za pomocg wezy zbrojonych. Wszystkie pofgczenia armatury z rurociggami sg
potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach
ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie przewoddw. Wszystkie przewody
montowa¢ ze spadkiem w kierunku punktéw poboru wody. Przybory sanitarne montowa¢ na stelazach instalacyjnych

podtynkowych. Przewody wody zimnej izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o gr. 6mm.
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Po wykonaniu robdt montazowych instalacje nalezy poddaé ptukaniu i wykonaé prébe szczelno$ci. Projektowane ci$nienie
proby 8 bar. Po probie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.
Przej$cia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. Przejscia ppoz. wykona¢ w klasie

odpornosci przegrody.

3.1 Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa dla projektowanego budynku przygotowywana jest w wezle cieplnym zlokalizowanym w piwnicy.
Instalacje wewnetrzne wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej taczonych przez system zaciskowy analogicznych jak instalacja
wody zimnej.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszanego i mocowaé do
elementdw konstrukcji budynku wykorzystujac systemowe rozwigzania instalacyjne. Podejécia do przyboréw prowadzi¢ w
bruzdach lub w przestrzeniach $cianek instalacyjnych. Instalacje nalezy prowadzi¢ rdwnolegle do rur wody zimnej.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690)
§ 120 instalacja cieptej wody powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizsze niz 55°C i
nie wyzsze niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. Realizacja obiegu cyrkulacyjnego realizowana jest poprzez istniejacq pompe
cyrkulacyjng w wezle cieplnym w piwnicy.

Ciepta woda doprowadzana bedzie do poszczegélnych punktéw poboru okreslonych w czesci architektonicznej projektu.

Dla unikniecia strat ciepla wszystkie przewody wody cieptej oraz cyrkulacyjne zaizolowaC otuling
z pianki poliuretanowej. Otuliny izolacyjne powinny spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z

pbzniejszymi zmianami. Minimalna grubos¢ izolacji termicznej nalezy przyjmowaé wg zatgczonej tabeli.

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepine;

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m2K))*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez | %2 wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm

zewnatrz izolacji ciepinej budynku)
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10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynku**

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku**

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspdiczynniki przewodzenia ciepta A o warto$ci innej niz podana w
ww. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowa¢ do wymagan.

Na instalacji wody cieptej przewidziano montaz zaworéw odcinajacych (wg czesci graficznej projektu).

Instalacja wody cieptej oraz armatura musi by¢ przystosowana do ci$nienia 1,0MPa. Podtaczenia armatury przed punktami
czerpalnymi z przewodami wykona¢ za pomocg wezy zbrojonych. Wszystkie potaczenia armatury z rurociggami sg
potaczeniami gwintowanymi. Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w rurach
ostonowych (tulejkach). W obrebie tulei nie moze by¢ wykonywane zadne potaczenie przewoddw. Wszystkie przewody
montowac ze spadkiem w kierunku punktéw poboru wody.

Po wykonaniu rob6t montazowych instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i wykona¢ prébe szczelnosci. Projektowane ci$nienie
préby 8 bar. Po prébie szczelno$ci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym.

Przej$cia rur niepalnych przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ masg ppoz. Przejscia ppoz. wykona¢ w klasie
odpornosci przegrody.

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitare z obiektu odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji znajdujacej sie na terenie dziatki inwestora.
Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona bedzie pod stropem piwnicy.
Instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajacq Scieki z projektowanych przyboréw w budynku wykona¢ z rur i ksztattek z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, o potaczeniu rur kielichowo - weiskowym
z uszczelkg gumowa usytuowang w rowku kielicha rury lub ksztattki, o Sciance litej jednowarstwowej, o klasie sztywno$ci
obwodowej SN4 kPa, ktére przeznaczone s do instalacji wewnetrznych.
Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w dolnej czesci w rewizje. Piony odpowietrzy¢ przy pomocy wywiewek wyprowadzonych
ponad dach o $rednicy 110/160mm. Piony prowadzi¢ po $cianach, w przestrzeni $cianek instalacyjnych. Tam gdzie jest to
wymagane piony obudowaé ptytg g-k. PodejScia pod przybory nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w przestrzeni
$cianek instalacyjnych. Bruzdy po sprawdzeniu przewodéw na szczelno$¢ osiatkowaé i otynkowaé. Mocowanie rur przy
pomocy obejm zaciskowych z regulacjg. Mocowanie do $cian i stropéw przy pomocy systemowych rozwigzan
instalacyjnych. Wszystkie obejmy wyposazone zostang w przektadke gumowa, ktdrg stanowi izolacje akustyczng.

5. Instalacja c.o.
Zrodtem ciepta dla obiektu bedzie istnigjacy wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy. Ze wzgledu na projektowang
przebudowe zaktada sie catkowity demontaz istniejacych instalacji c.0. w budynku.

Projektuje sie instalacje grzewcza wodna, pompowa, pracujacg w uktadzie zamknietym o parametrach:

—  temperatura zasilania 70/50°C
—  obliczeniowa temp. zewn. - strefa Il -18°C
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Instalacje c.o. dla grzejnikdw wykonaC z rur i ksztattek zaprasowywanych ze stali weglowej do instalacji grzewczych

sktadajacy sie ze stalowych rur i ztaczek w Srednicach od @15 do @32 mm.

Rys. System rurociggdw stalowych taczonych na zacisk

System instalacyjny oparty jest na technice wykonywania potaczen zaprasowywanych ,Press” wykorzystujaca profil zacisku
,M". Technologia ,press” pozwala na szybkie i pewne wykonywanie polgczen poprzez zaprasowywanie ztacz przy pomocy
ogdlnodostepnych zaciskarek, eliminujac proces skrecania lub spawania poszczegdlnych elementdéw. Pozwala to na bardzo

szybki montaz instalacji nawet przy zastosowaniu rur i ksztattek duzych $rednic.

Kierunki nacisku w potaczeniu  Przekroj potaczenia przed Przekroj pofaczenia po
press” zaprasowniem zaprasowniem

Rys. Technologia press — technika taczenia

Gtéwne przewody rozprowadzajace prowadzié¢ pod stropem w piwnicy.

Przewody instalacji c.o0. zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej o grubo$ciach izolacji uzaleznionej od sposobu
prowadzenia rur oraz od $rednicy wewnetrznej rury. Grubo$¢ izolacji nalezy dobiera¢ zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspétczynniku przewodzenia ciepta A o wartosci innej niz podana w
ww. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowaé do wymagan.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach ochronnych umozZliwiajgcych
swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potgczenie na
rurze. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach. Odwodnienie instalacji przewidziano
za pomocq kurkdéw spustowych umieszczonych w najnizszym punkcie instalacji oraz poprzez zawory grzejnikowe

przytaczeniowe, z mozliwo$cig odciecia i opréznienia instalacji.
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Na instalacji c.0. nalezy wykona¢ kompensacje przewodoéw. Kompensacje wydtuzen termicznych wykonaé poprzez
wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji. Przy montazu i wykonywaniu instalacji stosowac sie $cisle do wytycznych
producenta zastosowanego systemu, rowniez w zakresie kompensacji przewodow.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe

R Y

Rys. 1. Grzejniki plytowe.

Wszystkie grzejniki wyposazone beda we wkiadki zaworowe. Wkiadki zaworowe nalezy wyposazyé w glowice
termostatyczne. Wszystkie zawory termostatyczne posiadajg nastawe wstepng umozliwiajacg wyregulowanie hydrauliczne
instalacji. Regulacje poszczegélnych obiegdéw przez grzejniki zapewnig zawory termostatyczne z nastawg wstepna.

W celu minimalizacii strat ciepinych w budynku rurociagi c.o. nalezy zaizolowac¢ termicznie za pomoca otulin
termoizolacyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie izolacja cieplna przewodéw instalacji centralnego ogrzewania powinna

spetia¢ nastepujace wymagania:

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepine;

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m2K))*
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzace przez % wymagan z poz. 1-4

$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w | %2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami rdznych uzytkownikéw

7 Przewody utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm

izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80 mm
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zewnafrz izolacji ciepinej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50% wymagan z poz. 1-4
budynku**
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-4

zewnatrz budynku**

*przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

**izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Po zakoniczeniu robét montazowych a przed zaizolowaniem instalacji ¢.0. nalezy poddac probie cisnienia na zimno i na
goraco oraz catqg instalacje wyregulowaé hydraulicznie.

Préba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przy 1,5 — krotnej warto$ci cisnienia roboczego tj min 4,5bar.

Na przej$ciach instalacji ogrzewania przez Sciany oddzielenie pozarowego nalezy wykonac przejscia ppoz. Wszystkie
przej$cia rurociggéw przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy wykonaé zachowujac ciagto$¢ wydzielania przegrody.
Wszystkie przejscia rurociggdw o Srednicy wiekszej niz 4cm przez $ciany, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej tych elementéw.

Przebieg instalacji — wg czesci rysunkowej opracowania.

6. Instalacja klimatyzacji

W uzgodnieniu z inwestorem we wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano uklad klimatyzacji centralnej. Jednostka
zewnetrzna systemu VRF zamontowana zostanie na dachu budynku na konstrukcji wsporczej. System sterowania
agregatem pozwala na plynng kontrole wydajnosci w zakresie 10-130% w zalezno$ci od obcigzenia termicznego, dzieki
zastosowaniu zoptymalizowanego algorytmu sterujgcego praca sprezarek inwerterowych. Poprzez inwerterowe sterowanie
silnikiem wentylatora jednostki zewnetrznej, system zapewnia niski poziom hatasu, efektywne i szybkie ogrzewanie,
schtadzanie oraz minimalne zuzycie energii elektrycznej.

System VRF powinien charakteryzowac sig szerokim zakresem pracy: dla funkcji grzania -25°C WB ~ 18°C WB i dla funkcji
chtodzenia -10°C DB ~ 43°C DB.

Klimatyzacja bedzie petnita funkcje chtodnicza w pomieszczeniach.

Materiaty i wykonanie instalacji chtodniczej

Instalacje rurowa klimatyzacji wykonano z rur miedzianych przystosowanych do przettaczania freonu, taczonych przez
lutowanie na twardo za pomocg palnika gazowego. Rurociggi po osuszeniu instalacji przy uzyciu Azotu o wysokim stopniu
higroskopijnoci i sprawdzeniu szczelnosci.

Instalacje zamontowa¢ za pomocag typowych zawiesi, uchwytéw montazowych oraz pretéw gwintowanych gtéwnie do $cian
pomieszczen lub stropdw wykorzystujgc rozwigzania systemowe. Przewody freonu (ciecz i gaz) zaizolowaC na cafe;
diugo$ci izolacjq z pianki chlorokauczukowej o minimalnej grubosci 13 mm, na zewnatrz budynku stosowa¢ izolacje
dwukrotnie grubsza. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw. Przewody freonowe
izolowa¢ kazda rurke osobno, po czym pofaczy¢ i zaizolowaC wspolnie. Polaczenia z urzadzeniami za pomocq ztaczek,
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody freonowe przechodzace przez Sciany przeciw pozarowe zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej

odpowiadajacej przegrodzie przez ktéra dane przewody przechodza.
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Diugo$¢ przewoddw freonowych, maksymalne przewyzszenia oraz ilos¢ trojnikéw nalezy $cisle wykonaé wedtug projektu
lub po kazdorazowej zmianie przebiegu trasy ponownie przeliczy¢ instalacje oraz dobor Srednic.
Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢ okreslonych w dokumentacji techniczno - ruchowej urzadzen zasad dotyczacych:

— maksymalnej diugosci rurociggéw czynnika chtodniczego,

— sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego poziomu,

— wykonania putapek olejowych (syfonowanie) instalacji chtodnicze;.

Préby i rozruch instalacji chtodniczej

Proby ciSnieniowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Wytycznymi Stosowania Instalacji Wykonanych z Rur
Miedzianych”, Polskimi Normami, zasadami dla instalacji freonowych oraz zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen.
Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przy wysokim i niskim ci$nieniu. Niskie ci$nienie uzyskuje sie przy pomocy pompy
prozniowej. Po odessaniu powietrza nalezy instalacje zostawi¢ na jaki$ czas (teoretycznie 2 doby). Wahania wskazan
wakuometru w granicach 5% sg dopuszczalne z uwagi na wptyw temperatury zewnetrznej. Diuzsze utrzymywanie prézni w
uktadzie wspomaga usuwanie ewentualnej wody z instalacji. Prébe szczelno$ci na wysokie ci$nienie nalezy przeprowadzié
przy pomocy azotu. Trzykrotne napetnienie instalacji azotem do wartosci maksymalnie 10 bar powinno usungé resztki
powietrza i umozliwi¢ sprawdzenie szczelno$ci wykonanych potaczen, zaworow, itp.
Oproznianie, napetnianie azotem oraz czynnikiem chtodniczym nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy specjalistycznego
zestawu manometrow i zawordw, umozliwiajacego fatwe przetaczanie pomiedzy pompa prézniowa, a butlami z danym
medium, bez konieczno$ci odtaczania wezy.
Przed przystapieniem do ruchu prébnego nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania wszystkich potaczen oraz otworzyé
zawory po stronie parowej i cieczowej. W trakcie okoto 20 minutowej pracy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ napetnienie uktadu
poprzez pomiar cisnienia po stronie parowej oraz pomiar temperatury wlotowej i wylotowej na parowniku. W zaleznosci od
wskazan manometrow nalezy odzyskac, badz uzupetni¢ czynnik chiodniczy wedtug wytycznych producenta urzadzen

klimatyzacyjnych.

7. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja pomieszczen biurowych

Wszystkie pomieszczenia w przebudowywanym budynku beda wentylowane mechanicznie. Wentylacja realizowana bedzie
za pomocg centrali nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym.
Instalacja wentylacji mechanicznej zapewnia¢ bedzie doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla potrzeb higienicznych
bytowych w pomieszczeniach.
Centrala zlokalizowana zostata na dachu budynku i wyposazona bedzie w nastepujace sekcje:
Czes$¢ nawiewna:

o sekcja filtra,

o sekcji wymiennika krzyzowego,

o sekcja nagrzewnicy wodnej,

o sekcje tumikow

o sekcja wentylatorowa,

o Czes¢ wywiewna:
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o sekgja filtra,

o sekcja wentylatorowa,

o sekcji wymiennika krzyzowego,

o sekcje tlumikow
Centrala dodatkowo wyposazona w przytacza elastyczne, przepustnice, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy oraz automatyke.
Nawiew do pomieszczen odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki wirowe oraz anemostaty nawiewne umieszczone w gornej
czesci pomieszczenia. Czerpanie powietrza realizowane bedzie przez czerpnie dachowa. W celu wyciszenia pracy uktadu
w centrali wentylacyjnej przewidziano montaz ttumikéw akustycznych.
Wywiew réwniez odbywat si¢ bedzie przez wywiewniki wirowe oraz anemostaty, ktére zostang zamontowane w gérnej
czesci pomieszczenia. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Nawiewniki oraz
wywiewniki malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewnikéw ustali¢ na etapie realizacji z Inwestorem.
W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej, projektuje sie uktad wymiany powietrza
w systemie gora-géra. Regulacja hydrauliczna instalacji za pomoca przepustnic prostokatnych wieloptaszczyznowych
montowanych na kanatach oraz przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi.
Dla centrali wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ falowniki. Zastosowanie falownikéw umozliwi w okresach zmniejszonego
obcigzenia pomieszczenia na ograniczenie strumieni powietrza nawiewanego
i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni sie do obnizenia kosztéw eksploatacji uktadu (ograniczenie zuzycia energii
elektrycznej oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje sie lokalizacje rozdzielnicy zasilajaco-sterujace;
automatyki w bezposrednim sasiedztwie centrali wentylacyjnej. W pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, nalezy
zamontowaé panel sterujacy realizujacy funkcje odczytu temperatury, zataczania i wytaczania wentylacji oraz umozliwiajacy
zmiane ustalonych parametréw (doktadna lokalizacja do ustalenia z Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany uktad
automatyki umozliwia sterowanie czasowe pracg wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.
Przyjeta ilo$¢ powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobe ale nie mnigj niz 1 wymiany.

Wentylacja pomieszczen WC

Wentylacja w pomieszczeniach WC bedzie realizowana za pomocg indywidualnych wentylatorow wywiewnych zatgczanych
czujnikiem ruchu ze zwlokg czasowa wytaczania oraz z okresowym samozatgczaniem w celu przewietrzenia
pomieszczenia. Wentylatory dodatkowo wyposazone w wytacznik serwisowy, klape zwrotna oraz przytacze elastyczne.
Nawiew realizowany zostanie poprzez typowg kratke transferowa lub podciecie pod drzwiami. W pomieszczeniu realizuje
sie podci$nienie w celu nieprzedostawania sie brzydkich zapachéw do sasiednich pomieszczen.
W pomieszczeniach WC przyjeto minimalng iloS¢ powietrza 50 m3h na miske ustepowa oraz 25 m3/h na pisuar.

8. Instalacja gazowa
Nalezy zdemontowac istniejacg wewnetrzng instalacje gazowa w budynku. Uwaga : istniejace przytacze gazowe wraz z

armaturg pozostaje bez zmian.
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